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11 土木・洗浄用ホース

5DHシリーズ（低伸張ホース） III
■特徴
　DHシリーズは掘削機用にご使用頂く

ホースです。
　引張に対する伸長が低く、耐荷重性に優

れております。

■構造
　内面チューブ：耐油性合成ゴム
　補  強  層：高抗張力鋼線
　外 面 カ バ ー ：耐摩・耐候性合成ゴム
■適用流体／一般作動油
■流体温度範囲／－40 ～＋80℃
■推奨雰囲気温度／－40 ～＋60℃
■金具／ご相談ください

DH

ホ ー ス 品 番
内 径 外 径

㎜
補 強 層

最高使用圧力

MPa
最小破壊圧力

MPa

最小曲げ
半径
㎜

概略重量
g/m㎜ イ ン チ

DH21 19 19.0 3/4 32.2 3W/B 21.0 82.0 250 1400

DH21 25 25.4 1 39.2 3W/B 21.0 82.0 300 1750

DH30 32 31.8 11/4 53.0 6W/S+1W/B 29.4 117.6 500 4300

DH35 38 38.1 11/2 59.0 6W/S+1W/B 34.5 140.0 500 5000

DH24 50 50.8 2 72.0 6W/S 24.0 96.0 600 5800

3W/B

　

6W/S


