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14 船舶用ゴムホース

1RSシリーズ III
■特徴
　OMB（F）ホースは船舶用としては特殊

な外装が必要ですが、RSシリーズホース
は外装なしでご使用いただけます。

■構造
　内面チューブ：耐油性合成ゴム
　補  強  層：高抗張力鋼線
　外 面 カ バ ー ：耐候性合成ゴム
■適用流体／一般作動油、潤滑油、燃料油、
　　　　　　清水、海水
■流体温度範囲／－40 ～＋100℃
　（一般作動油と潤滑油以外の場合はお問合せください）
■推奨雰囲気温度／－40 ～＋60℃
■金具／ご相談ください。

RS210 対応船級：NK，ABS

ホ ー ス 品 番
内 径 外 径

㎜
補 強 層

最高使用圧力

MPa
最小破壊圧力

MPa

最小曲げ
半径
㎜

概略重量
g/m㎜ イ ン チ

RS210 32 31.8 11/4 45.7 4W/S 20.5 82.0 280 2570

RS240 対応船級：NK，ABS

ホ ー ス 品 番
内 径 外 径

㎜
補 強 層

最高使用圧力

MPa
最小破壊圧力

MPa

最小曲げ
半径
㎜

概略重量
g/m㎜ イ ン チ

RS240 25 25.4 1 37.5 4W/S 24.0 96.0 200 1720

RS280 対応船級：NK

ホ ー ス 品 番
内 径 外 径

㎜
補 強 層

最高使用圧力

MPa
最小破壊圧力

MPa

最小曲げ
半径
㎜

概略重量
g/m㎜ イ ン チ

RS280 25 25.4 1 37.5 4W/S 28.0 112.0 200 1720

RS280 32 31.8 11/4 45.7 4W/S 28.0 112.0 280 2570

4W/S


