






※スタッドレスタイヤ「アイスガードセブン」を装着した自家用車を所有し、積雪路面および凍結路面を走行した全国（降雪エリア：北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・新潟・富山・石川・福井・長野・鳥取・島根　
　非降雪エリア：降雪エリア以外）18歳以上の運転免許を保有しているユーザー680人に、2022年2月18日～28日の期間で実施した第3者の調査会社によるインターネットアンケート調査。

ユーザー満足度

降雪エリア 95.7%

ユーザー満足度

非降雪エリア 97.0%

94.1%
甲信越
KOSHINETSU

97.6%
北陸
HOKURIKU

95.3%
北海道
HOKKAIDO

95.9%
東北
TOHOKU

氷上ブレーキ性能ユーザー満足度エリア別氷に効く

つるつるの危ない場面でも、
ハンドルが取られずに走れた。

北海道 32歳男性 トヨタ ハリアー

アイスバーンでの
安定感がかなりよくなった。

北海道 63歳男性 日産 ジューク

凍った路面でも
しっかり曲がっていく。

北海道 45歳男性 トヨタ ハイラックス

対向車が飛び出してきた時も､
ブレーキが効いた。

長野県 45歳男性 トヨタ ノア

ブレーキの最後の瞬間、
ピタッと止まる感覚に満足している。

愛知県 40歳男性 メルセデス ベンツ Bクラス

発進停止はもちろん、
コーナリングや轍、氷の凸凹路面
でもより安心して走れる。

北海道 49歳男性 スバル インプレッサ

減速する際に
キュッと止まる感じがよい。

北海道 33歳男性 トヨタ プリウス

2車線の道路で信号待ちの際、
隣の車が少し滑っていたけど
自分はしっかり止まった。

新潟県 38歳女性 マツダ CX-3

凍結している道では
滑ってしまうことが多かったが、
アイスガードセブンは
危ないと思うシーンはなかった。

新潟県 27歳女性 日産 モコ

凍結路面での
停止、発進が良いと感じました。

千葉県 34歳男性 スバル レヴォーグ

陽が当たらず陰になっている氷上を
曲がる際、横滑りすることがあるが
アイスガードセブンは
より安心して曲がることができる。

北海道 58才男性 スズキ スペーシア

アイスガードセブン
ユーザーアンケートの

リアルな声！

User’s
Voice!
お客様の声

乗用車用 プレミアム スタッドレスタイヤ for  PASSENGER CAR
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※注釈につきましてはP23をご覧ください。

〈氷表面の構造イメージ図〉

水膜の層

氷の結晶層

タイヤ

■ウルトラ吸水ゴム

シリカ5
オレンジオイルS6

5

6

4

氷

ゴム

新マイクロ吸水バルーン1
吸水スーパーゲル2
マイクロエッジスティック3

1
2

3

■ウルトラ吸水ゴム

拡大

吸水効果
マイクロレベル

氷に効く

密着効果＋劣化抑制効果
ナノレベル

氷に効く
永く効く

新採用

ホワイトポリマーⅡ4 新採用

新採用

〈イメージ〉〈イメージ〉

＜試験条件＞タイヤサイズ：195/65R15 91Q、空気圧＜フロント＞250kPa＜リア＞240kPa、試験車両の排気量：1797cc、試験車
両の駆動方式：前輪駆動、旋回半径：7m、路面の種類：氷盤路面、試験場所：軽井沢風越公園アイスアリーナ（室内）、テストドライバー：
当社テストドライバー

※吸水量比較：試験の詳細については、タイヤ公正取引協議会へ届け出ています。

新開発のウルトラ吸水ゴムで吸水率7％向上
従来から実績のある「新マイクロ吸水バルーン」と、新採用の「吸水スーパーゲル」
との相乗効果によって、氷が滑る原因となる氷上の水膜を吸水する効率がさらに向上。
アイスガード 7 専用の「ウルトラ吸水ゴム」は、従来品のアイスガード 6 と比べて、
吸水率が7％向上することで、氷に効く性能向上に大きく貢献しています。

107%

100%当社従来品（アイスガード 6 ）

ウルトラ吸水ゴム

プレミアム吸水ゴム

氷上コーナリング
氷上のカーブでふくらみにくい

安心感の差

〈イメージ〉

当社従来品（アイスガード 6 ）

パターンNo.IG70 ■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車用タイヤ
愛称：アイスガード セブン
製品名：アイスガード アイジー ナナジュウ

当社従来品（アイスガード 6 ）

安心感の差

〈イメージ〉

氷上ブレーキング 14％短く止まる※1

氷に効く

IN側 OUT側

パワーコンタクトリブEX※

接地面積の最大化
幅広のリブ

マルチベルトブロックEX※

接地面積の最大化
縦長のベルトブロック

コレクティブ
ビッグブロックEX※

接地面積の最大化
ブロックの倒れ込み抑制

※EX ⇒ extended：拡張した、拡大した

「ウルトラ吸水ゴム」
が氷に効く

アイスガードセブン専用コンパウンド

アイスガード史上最大の接地面積とブロック剛性
■「氷に効く」をさらに追求する接地面積とブロック剛性を大幅に増加
■IN側に幅広リブ、センター部には縦長のベルトブロックを配置することで、氷上の発進/制動時にしっかりと接地
■OUT側には互いに支えあう大型のブロックを採用し、コーナリング時でもブロックが倒れこまずに路面に密着

氷上旋回

7 %
向上

〈ラップタイム〉

※2

※従来品アイスガード シックス比

乗用車用 プレミアム スタッドレスタイヤ for  PASSENGER CAR
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※注釈につきましてはP23をご覧ください。

IN側 OUT側

マルチダイアゴナル
グルーブ

エッジ量の最大化
傾斜の異なる横溝

トリプルライトニング
グルーブ

エッジ量の最大化
ジグザグの縦溝

パターンNo.IG70 パターン No.IG70A
（235幅以上のサイズ）

タイヤサイズに合わせて
パターンをチューニング
タイヤ断面幅235以上のサイズには、
パターンNo.「IG70A」を採用しています。

アイスガード史上最大のエッジ量
■「雪に効く」を実現するため、エッジ量を大幅に増加
■IN側には傾きの角度が異なる複数の横溝を配置することで、雪上の発進/制動時にしっかりとグリップ
■センター部とOUT側にはジグザグに刻まれた縦溝を採用。雪上コーナリング時のグリップと排雪に貢献

一般的なスタッドレスタイヤのコンパウンドは、柔らかさを保つオイルが時間の経過と共に抜けて
しまい、コンパウンドは硬くなり、氷上での摩擦力が低下します。「ウルトラ吸水ゴム」は、従来品
で実績のある「オレンジオイルS」が、コンパウンドの柔らかさを維持する「劣化抑制効果」を発揮
するので、従来品のアイスガード 6 と同様に、約4年後も「永く効く」性能を達成しています。

アイスガード 7 の「永く効く」性能  
劣化促進試験でゴムの硬さの変化を確認した結果、
従来品のアイスガード 6 と同様に約4年後も摩擦力の
低下は少なかった。

氷上摩擦力の経時劣化イメージ

使用開始時 約1年後 約2年後 約4年後約3年後

低

高

摩
擦
力

〈イメージ図〉

安心感の差

〈イメージ〉

当社従来品（アイスガード 6 ）

雪上ブレーキング 3％短く止まる※3

氷上性能と雪上性能を両立させ、
雪上性能をさらに向上

ウルトラ吸水ゴムは時間が経っても
ゴムが硬くなりにくい

永く効く

クワトロピラミッド グロウンサイプ
クワトロピラミッド グロウン ディンプルサイプ

摩
耗
と
共
に

サ
イ
プ
は
細
く
な
る

５０
％
摩
耗
時
に

サ
イ
プ
は
太
く
な
る

サイプ摩耗比較図

新品時

50%
摩耗時

(深さ方向 )

〈イメージ図〉 サイプの倒れこみ抑制によって接地を確保し剛性感も維持

【4ツ折サイプ部】
【ディンプル部】

トレッドパターン センター部の「マルチベルトブロックEX」には
「クワトロピラミッド グロウン ディンプルサイプ」を採用

クワトロピラミッド(4つ折)グロウンサイプのジグザグが、50％摩耗時に太くなる

従来のアイスガード 6 では摩耗と共にサイプは細くなる形状でした。新開発のクワトロピラミッド 
グロウンサイプは、50％摩耗時にサイプが太くなります。ブロック剛性増加による初期の氷上性能
向上への貢献に加えて、摩耗時のエッジ効果をキープすることで、氷上性能の維持にも貢献します。

クワトロピラミッド グロウンサイプ（新開発）
氷に効く 永く効く

アイスガード 6 と
同等の「永く効く」性能を達成

雪に効く

乗用車用 プレミアム スタッドレスタイヤ for  PASSENGER CAR
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ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

WEBへは
こちらから

非対称パターン

IN OUT

氷に効く・永く効く・燃費に効く

詳細はP23を
ご参照ください。

IG60Aは、17インチ以上かつ235幅
以上でトレッドセンター部にリブ列を
1列追加することで、ブロック剛性を
最適化しています。 パターンNo.IG60

（17インチ以上かつ235幅以上のサイズ）
パターンNo.IG60A

※

ice GUARD

タイヤサイズ偏平率
（％）インチ

40

40
45

50
55

60

50

55

60

65

商品コード
IG60L I / S S

IG60

タイヤサイズ L I / S S偏平率
（％）インチ

195/50R15 82Q
165/55R15 75Q
165/60R15 77Q 
175/60R15 81Q
185/60R15 84Q
165/65R15 81Q
175/65R15 84Q
185/65R15 88Q
195/65R15 91Q
205/65R15 94Q
155/55R14 69Q
165/55R14 72Q
175/60R14 79Q
185/60R14 82Q
155/65R14 75Q
165/65R14 79Q
175/65R14 82Q
185/65R14 86Q
195/65R14 89Q
165/70R14 81Q
175/70R14 84Q
185/70R14 88Q
195/70R14 91Q
155/65R13 73Q
165/65R13 77Q
155/70R13 75Q
135/80R13 70Q
145/80R13 75Q
155/80R13 79Q

50
55
60

65

55

60

65

70

65

70
80

タイヤ外径
（mm）

577
563
579
591
603
595
609
621
635
647
526
538
566
578
558
570
584
596
610
588
602
616
630
532
544
548
546
562
578

タイヤ幅
（mm）

201
170
170
177
189
170
177
189
201
209
162
170
177
189
157
170
177
189
201
170
177
189
201
157
170
157
133
145
157

標準リム幅
（インチ）

15

14

13

R3511
R5741
R6323
R4648
R2793
R2847
R2797
R2768
R2831
R6729
R2773
R3033
R4656
R2810
R2819
R2829
R2817
R2788
R2823
R2834
R2764
R2756
R2818
R2780
R2766

6
5
5
5

5½
5
5

5½
6
6
5
5
5

5½
4½
5
5

5½
6
5
5

5½
6

4.50
5.00
4.50
3.50
4.00
4.50

★
★
★

★

★

265/40R19 102Q
285/40R19 107Q
275/40R18 103Q
185/45R17 78Q
215/45R17 87Q
215/50R17 91Q
205/55R17 91Q
215/55R17 94Q
225/55R17 97Q
195/60R17 90Q
215/60R17 96Q
225/60R17 99Q
185/50R16 81Q
205/50R16 87Q
225/50R16 92Q
205/55R16 91Q
225/55R16 99Q
175/60R16 82Q
185/60R16 86Q
195/60R16 89Q
205/60R16 96Q
215/60R16 95Q
195/65R16 92Q
205/65R16 95Q
215/65R16 98Q

19

18
17

16

タイヤ外径
（mm）

695
711
677
598
626
648
658
668
680
666
690
702
592
612
632
632
654
616
628
640
652
664
660
672
686

タイヤ幅
（mm）

271
290
278
183
213
226
214
226
233
201
221
228
194
214
233
214
233
177
189
201
209
221
201
209
221

標準リム幅
（インチ）

9½
10
9½
6
7
7

6½
7
7
6

6½
6½
6

6½
7

6½
7
5

5½
6
6

6½
6
6

6½

R2774
R2806
R2783
R2816
R2763
R2814
R2846
R2830
R2754
R2841
R2761
R2840
R2828
R2767
R2755
R2833
R2842
R2852
R2850
R2757
R2771
R2848
R2785
R2794
R2822
R2790
R2762
R2782
R2800

商品コード
IG60

▶
▶
▶

IG60の▶印のパターンはIG60Aで、その他のパターンはIG60となります。IG60Aは、17インチ以上かつ235幅以上で
トレッドセンター部にリブ列を1列追加することで、ブロック剛性を最適化しています。
★印はエクストラロードタイヤとなります。55/60/65/70/80シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。
 

乗用車用 メジャー ランフラットスタッドレスタイヤ

「ランフラットタイヤZ・P・Sのお取扱いについて」は、P23をご覧ください。

ランフラットタイヤはゼロプレッシャー（空気圧ゼロ）になっても、所定の
速度で所定の距離を走行できます。「アイスガード シックス Z・P・S
（ゼット・ピー・エス）」は最大80km/hの速度で最大80kmの距離です。

ヨコハマが独自に開発を行っている
「サイド補強型ランフラット機能」を備えたタイヤ このタイヤはランフラットタイヤです。

ランフラットタイヤが標準装着されて
いない車両には装着できません。

非対称パターン

IN OUT

ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

ice GUARD

タイヤサイズ L I / S S偏平率
（％）インチ

275/40RF20 102Q
245/45RF20 99Q
245/50RF19 105Q
225/50RF18 95Q
225/60RF18 104Q
225/55RF17 97Q
205/60RF16 92Q

★

★

40
45
50
50
60
55
60

タイヤ外径
（mm）

728
728
729
683
727
680
652

タイヤ幅
（mm）

278
243
253
233
228
233
209

標準リム幅
（インチ）

9½
8

7½
7

6½
7
6

IG60の▶印のパターンはIG60Aで、その他のパターンはIG60となります。詳細はP12の※をご覧ください。
★印はエクストラロードタイヤとなります。60シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。

R4820
R4420
R4419
R5466
R4418
R5465
R5464

▶
▶
▶

商品コード

IG60
Z・P・S

IG60 Z・P・S

20

19
18

17
16

※画像のパターンは、IG60Aです。

パターンNo.IG60 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車用タイヤ
愛称：アイスガード シックス　ゼット ピー エス
製品名：アイスガード アイジー ロクジュウ　ゼット ピー エス

20 19 18 17 16 inch

非対称パターン

IN OUT

WEBへは
こちらから

ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

16 15 14 inch13 パターンNo.IG50 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車用タイヤ
愛称：アイスガード ファイブ プラス
製品名：アイスガード アイジー ゴジュウ プラス　

inch12

ice GUARD TRIPLE PLUS
IG30

乗用車用 メジャー スタッドレスタイヤ

パターンNo.IG60 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車用タイヤ
愛称：アイスガード シックス　製品名：アイスガード アイジー ロクジュウ

inch19 18 17 16 15 14 13

IG70Aは、235幅以上でトレッドセンター部にリブ列を1列追加することで、
ブロック剛性を最適化しています。

パターンNo.IG70
（235幅以上のサイズ）
パターンNo.IG70A

ヨコハマ スタッドレスタイヤ史上最高の氷上性能 

氷に効く

永く効く 雪に効く

パターンNo.IG70 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車用タイヤ
愛称：アイスガード セブン　製品名：アイスガード アイジー ナナジュウ

inch19 182021 17 16 15 14 13

IG70の☆印のパターンはIG70Aで、その他のパターンはIG70となります。
IG70Aは、235幅以上でトレッドセンター部にリブ列を1列追加することで、ブロック剛性を最適化しています。
★印はエクストラロードタイヤとなります。
○印内の数字は、2023年の発売予定月です。
55/60/65/70/80シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。

 

ice GUARD

タイヤサイズ偏平率
（％）インチ

35
40
45

50
35
40

45

50
35

40

45

50

55

60
35
40

45

50

55

60

40
45

50

55

60

65

商品コード
IG70L I / S S

IG70

タイヤサイズ L I / S S偏平率
（％）インチ

195/45R16 84Q 
165/50R16 75Q
195/50R16 84Q
185/55R16 83Q
195/55R16 87Q
205/55R16 91Q
215/55R16 93Q
175/60R16 82Q
185/60R16 86Q
195/60R16 89Q
205/60R16 96Q 
215/60R16 95Q
225/60R16 98Q
195/65R16 92Q
205/65R16 95Q
215/65R16 98Q
165/50R15 73Q
165/55R15 75Q
175/55R15 77Q
185/55R15 82Q
195/55R15 85Q
165/60R15 77Q
185/60R15 84Q
195/60R15 88Q
205/60R15 91Q
145/65R15 72Q
165/65R15 81Q
175/65R15 88Q 
185/65R15 88Q
195/65R15 91Q
205/65R15 94Q
215/65R15 96Q
195/70R15 92Q
165/55R14 72Q
165/60R14 75Q
155/65R14 75Q
165/65R14 79Q
175/65R14 82Q
185/65R14 86Q
165/70R14 81Q
175/70R14 84Q
185/70R14 88Q
175/80R14 88Q
155/65R13 73Q
165/65R13 77Q
155/70R13 75Q
165/70R13 79Q
175/70R13 82Q
145/80R13 75Q
155/80R13 79Q
165/80R13 83Q

45
50

55

60

65

50
55

60

65

70
55
60
65

70

80
65

70

80

タイヤ外径
（mm）

582
572
602
610
620
632
642
616
628
640
652
664
676
660
672
686
547
563
573
585
595
579
603
615
627
569
595
609
621
635
647
661
655
538
554
558
570
584
596
588
602
616
636
532
544
548
562
576
562
578
594

タイヤ幅
（mm）

195
170
201
194
201
214
226
177
189
201
209
221
228
201
209
221
170
170
182
194
201
170
189
201
209
150
170
177
189
201
209
221
201
170
170
157
170
177
189
170
177
189
177
157
170
157
170
177
145
157
165

標準リム幅
（インチ）

16

15

14

13

R8522
R8521
R8226
R9396
R8227
R8816
R7183
R8232
R8815
R8814
R8822
R8824
R7146
R7106
R7187
R7099
R7101
R7171
R7122
R7179
R8823
R7154
R7130
R7138
R8229
R8234
R8233
R8813
R8228
R7100
R8821
R7168
R7173
R7157
R7188
R8224
R7120
R7164
R7169
R7191
R7185
R7148
R7094
R7170
R7192
R7153
R8231
R7177
R7115
R8230
R7189
R7161
R7172
R7149
R7137
R7176
R7184
R7144
R7136
R7128
R7182
R8225
R7121
R7141
R7104
R7124
R7117
R7108
R7096

★

★

★

6½
5
6
6
6

6½
7
5

5½
6
6

6½
6½
6
6

6½
5
5

5½
6
6
5

5½
6
6

4½
5
5

5½
6
6

6½
6
5
5

4½
5
5

5½
5
5

5½
5

4.50
5.00
4.50
5.00
5.00
4.00
4.50
4.50

★
★

★

★

★
★
★
★
★
★
★

★
★

★
★
★

★
★

★
★
★

★
★
★

★
★
★
★
★

★
★

★
★

★
★

★

★
★

★

★

265/35R21 101Q 
265/40R21 105Q 
225/45R21 95Q
235/45R21 101Q
235/50R21 101Q
295/35R20 105Q
245/40R20 95Q
255/40R20 101Q
265/40R20 104Q
245/45R20 103Q
255/45R20 105Q
235/50R20 104Q
245/35R19 93Q 
255/35R19 96Q 
265/35R19 94Q
275/35R19 100Q 
225/40R19 93Q 
235/40R19 92Q
245/40R19 98Q 
255/40R19 100Q 
275/40R19 105Q
225/45R19 92Q
245/45R19 102Q 
255/45R19 104Q 
195/50R19 88Q
235/50R19 103Q 
225/55R19 103Q 
235/55R19 105Q
235/60R19 103Q
255/35R18 90Q
215/40R18 89Q
225/40R18 92Q 
235/40R18 95Q 
245/40R18 93Q
255/40R18 99Q 
215/45R18 93Q
225/45R18 95Q 
235/45R18 98Q 
245/45R18 100Q 
255/45R18 99Q
215/50R18 92Q
225/50R18 95Q
235/50R18 97Q
245/50R18 104Q 
215/55R18 99Q 
225/55R18 98Q
255/55R18 109Q
215/60R18 102Q 
225/60R18 100Q
235/60R18 107Q
205/40R17 84Q 
195/45R17 81Q
205/45R17 88Q 
215/45R17 87Q
225/45R17 91Q
235/45R17 94Q
245/45R17 99Q 
205/50R17 93Q 
215/50R17 91Q
225/50R17 98Q 
235/50R17 96Q
205/55R17 95Q
215/55R17 94Q
225/55R17 97Q
235/55R17 99Q
195/60R17 90Q
215/60R17 96Q
225/60R17 99Q
225/65R17 102Q

21

20

19

18

17

タイヤ外径
（mm）

719
745
735
745
769
714
704
712
720
728
738
744
655
661
669
675
663
671
679
687
703
685
703
713
679
719
731
741
765
635
629
637
645
653
661
651
659
669
677
687
673
683
693
703
693
705
737
715
727
739
596
608
616
626
634
644
652
638
648
658
668
658
668
680
690
666
690
702
724

タイヤ幅
（mm）

271
271
225
236
245
301
248
260
271
243
255
245
248
260
271
278
230
241
248
260
278
225
243
255
201
245
233
245
240
260
218
230
241
248
260
213
225
236
243
255
226
233
245
253
226
233
265
221
228
240
212
195
206
213
225
236
243
214
226
233
245
214
226
233
245
201
221
228
228

標準リム幅
（インチ）

9½
9½
7½
8

7½
10½
8½
9

9½
8

8½
7½
8½
9

9½
9½
8

8½
8½
9

9½
7½
8

8½
6

7½
7

7½
7
9

7½
8

8½
8½
9
7

7½
8
8

8½
7
7

7½
7½
7
7
8

6½
6½
7

7½
6½
7
7

7½
8
8

6½
7
7

7½
6½
7
7

7½
6

6½
6½
6½

R7167
R7175
R7156
R7107
R7145
R7098
R7165
R7129
R7162
R7140
R7112
R7109
R7180
R7125
R7132
R7116
R7163
R7139
R7151
R7152
R7181
R7131
R7097
R7166
R7190
R7102
R7142
R7113
R7111
R7093
R7133
R7178
R7186
R7103
R7143
R7095
R7114
R7118
R7150
R7119
R7126
R7123
R7147
R7110
R7135
R7127
R7155
R7159
R7105
R7134
R7158

商品コード
IG70

☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆
☆

☆
☆

☆

☆
☆
☆

☆
☆
☆

☆
☆
☆

☆
☆

☆

☆

☆
☆

☆

☆

⑨

⑨

⑨
⑩
⑨
⑩

⑪

⑩

⑩

詳細はP23を
ご参照ください。

詳細はP23を
ご参照ください。非対称パターン

IN OUT

WEBへは
こちらから

マークは、低車外音タイヤです。詳細はP23をご参照ください。

ice GUARD

タイヤサイズ偏平率
（％）インチ

45
55
70

70
80
70

80

商品コード

IG50
FIVE PLUSL I / S S

IG50

■

R0317
R0318
R0243
R0283
R0256
F4654
R1988
R1987
R1989
R1990

★ 215/45R16 90Q
205/55R15 88Q
205/70R15 96Q
215/70R15 98Q
205/70R14 94Q
185/80R14 91Q
145/70R12 69Q
155/70R12 73Q
135/80R12 68Q
145/80R12 74Q

16
15

14

12

タイヤ外径
（mm）

600
607
669
683
644
652
509
523
521
537

タイヤ幅
（mm）

213
214
209
221
209
184
150
157
133
145

標準リム幅
（インチ）

低車外音
タイヤ

7
6½
6

6½
6
5

4.50
4.50
3.50
4.00

★印はエクストラロードタイヤとなります。 70/80シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。
■印はice GUARD TRIPLE PLUS iG30になります。
 

乗用車用 プレミアム スタッドレスタイヤ for  PASSENGER CAR 乗用車用 メジャー スタッドレスタイヤ for  PASSENGER CAR

12 13



※注釈につきましてはP23をご覧ください。

4×4・SUV用 ランフラットスタッドレスタイヤ

「ランフラットタイヤZ・P・Sのお取扱いについて」は、P23をご覧ください。

ランフラットタイヤはゼロプレッシャー（空気圧ゼロ）になっても、所定の速度で
所定の距離を走行できます。
「アイスガード エスユーヴィ ジーゼロナナゴ Z・P・S（ゼット・ピー・エス）」は
最大80km/hの速度で最大80kmの距離です。

ヨコハマが独自に開発を行っている
「サイド補強型ランフラット機能」を備えたタイヤ

このタイヤはランフラットタイヤです。
ランフラットタイヤが標準装着されていない車両には装着できません。

ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

ice GUARD

タイヤサイズ L I / S S偏平率
（％）インチ

235/50R20 104Q50

タイヤ外径
（mm）

744

タイヤ幅
（mm）

245

標準リム幅
（インチ）

7½

★印はエクストラロードタイヤとなります。 リムプロテクトバー付となります。

R8505
商品コード

G075
Z・P・S

G075 Z・P・S

20 ★
パターンNo.G075 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車（SUV・4×4）用タイヤ
愛称：アイスガード エスユーヴィ ジーゼロナナゴ　ゼット ピー エス
製品名：アイスガード ジーゼロナナゴ　ゼット ピー エス

20 inch

方向性パターン

direction

詳細はP23を
ご参照ください。

ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

SUVに、飛躍の氷上性能を。
さらに「氷に効く」SUV用スタッドレスタイヤ。

パターンNo.G075 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス ■乗用車（SUV・4×4）用タイヤ
愛称：アイスガード エスユーヴィ ジーゼロナナゴ
製品名：アイスガード ジーゼロナナゴ

inch18 17 16 151921 202223
方向性パターン

direction

WEBへは
こちらから

ice GUARD 

タイヤサイズ偏平率
（％）インチ タイヤ外径

（mm）
タイヤ幅
（mm）

標準リム幅
（インチ）

△

△

△

商品コード
G075L I / S S

⑨
⑨

⑨
⑩
⑨

⑨

⑨

⑪

⑨

⑨

⑩

⑨

タイヤサイズ偏平率
（％）インチ

★印はエクストラロードタイヤとなります。○印内の数字は、2023年の発売予定月です。 △印は、在庫限りとなります。
 

225/55R18 98Q
235/55R18 100Q
255/55R18 109Q
225/60R18 104Q
235/60R18 107Q
245/60R18 105Q
255/60R18 112Q
265/60R18 110Q
275/60R18 113Q
285/60R18 116Q
225/65R18 103Q
235/65R18 106Q
255/65R18 111Q
265/65R18 114Q
245/70R18 110Q
235/55R17 103Q
225/60R17 99Q
235/60R17 102Q
215/65R17 99Q
225/65R17 102Q
235/65R17 108Q
245/65R17 107Q
265/65R17 112Q
275/65R17 115Q
285/65R17 116Q
265/70R17 115Q
235/60R16 100Q
215/70R16 100Q
225/70R16 103Q
235/70R16 106Q
245/70R16 107Q
265/70R16 112Q
275/70R16 114Q
175/80R16 91Q
215/80R16 103Q
205/70R15 96Q
215/70R15 98Q
265/70R15 112Q
175/80R15 90Q
195/80R15 96Q
215/80R15 102Q
225/80R15 105Q

55

60

65

70
55
60

65

70
60
70

80

70

80

タイヤ外径
（mm）

705
715
737
727
739
751
763
775
787
799
749
763
801
801
801
690
702
714
712
724
738
750
776
790
802
804
688
708
722
736
750
778
792
686
750
669
683
753
661
693
725
741

タイヤ幅
（mm）

233
245
265
228
240
248
260
272
279
292
228
240
272
272
248
245
228
240
221
228
240
248
272
279
292
272
240
221
228
240
248
272
279
177
216
209
221
272
177
196
216
223

標準リム幅
（インチ）

7
7½
8

6½
7
7

7½
8
8

8½
6½
7

7½
8
7

7½
6½
7

6½
6½
7
7
8
8

8½
8
7

6½
6½
7
7
8
8
5
6
6

6½
8
5

5½
6
6

R1585
R1575
R1579
R3994
R1587
R2384
R2387
R1578
R2393
R1571
R1600
R1592
R8933
R8199
R8925
R4070
R1580
R2390
R3746
R1570
R1584
R1574
R1581
R1577
R2398
R1593
R1599
R1572
R1588
R1594
R1591
R1582
R1590
R1576
R2392
R1583
R1586
R1589
R1573
R1595
R1598
R1597

商品コード
G075L I / S S

G075

⑩

⑪

★
★
★

★

★

★

315/30R23 108Q
275/35R23 104Q
315/30R22 107Q
275/35R22 104Q
285/35R22 106Q
315/35R22 111Q
275/40R22 107Q
285/40R22 110Q
285/45R22 114Q
265/50R22 112Q
295/35R21 107Q
315/35R21 111Q
265/40R21 105Q
275/40R21 107Q
285/40R21 109Q
295/40R21 111Q
315/40R21 115Q
265/45R21 104Q
275/45R21 110Q
285/45R21 113Q
275/50R21 113Q
275/40R20 106Q
295/40R20 110Q
305/40R20 112H
255/45R20 105Q
265/45R20 104Q
265/45R20 108Q
275/45R20 110H
235/50R20 104Q
245/50R20 102Q
255/50R20 109Q
275/50R20 113Q
285/50R20 112Q
235/55R20 102Q
255/55R20 110Q
265/55R20 113Q
275/55R20 117Q
265/60R20 112Q
275/60R20 116Q
255/50R19 107Q
265/50R19 110Q
225/55R19 99Q
235/55R19 101Q
235/55R19 105Q
255/55R19 111Q
265/55R19 109Q
265/55R19 113Q
275/55R19 111Q
235/60R19 107Q

30
35
30
35

40

45
50
35

40

45

50
40

45

50

55

60

50

55

60

774
776
749
751
759
779
779
787
815
825
739
753
745
753
761
769
785
771
781
789
809
728
744
752
738
746
746
756
744
754
764
784
794
766
788
800
810
826
838
739
749
731
741
741
763
775
775
785
765

320
278
320
278
290
320
278
290
285
277
301
320
271
278
290
301
320
266
273
285
284
278
301
313
255
266
266
273
245
253
265
284
297
245
265
277
284
272
279
265
277
233
245
245
265
277
277
284
240

11
9½
11
9½
10
11
9½
10
9½
8½

10½
11
9½
9½
10

10½
11
9
9

9½
8½
9½

10½
11
8½
9
9
9

7½
7½
8

8½
9

7½
8

8½
8½
8
8
8

8½
7

7½
7½
8

8½
8½
8½
7

23

22

21

20

19

R8929
R8928
R8037
R8042
R8043
R8922
R8930
R8921
R4072
R8047
R4071
R8039
R8044
R8036
R8038
R4073
R8045
R4074
R8041
R8934
R2379
R2395
R8924
R5889
R2391
R4079
R8035
R5888
R8046
R4078
R2389
R2380
R2377
R2386
R8932
R8048
R4080
R8926
R4077
R2382
R2394
R2388
R2378
R8923
R2383
R4667
R8931
R4076
R8927

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★

★
★

★
★
★

★
★
★

★
★

★

★

18

17

16

15

タイヤサイズインチ タイヤ外径
（mm）

832
874
814
686
834
878
720
755
693

292
323
255
221
286
313
184
182
196

8½
9½
7

6½
8

8½
5

4½
5½

タイヤ幅
（mm）

標準リム幅
（インチ）

E5368
E4786
E5369
E5575
E4630
E4629
E4631
E5367
E4571

⑩

商品コード
G075LR/PRLI/SS

G075

LT285/70R17 121/118Q
LT315/70R17 121/118Q
LT255/75R17 111/108Q
215/65R16C 109/107Q
LT285/75R16 116/113Q 
LT315/75R16 121Q
185/85R16 105/103L LT
6.50R16 LT 97/93Q
195/80R15 107/105L LT

ice GUARD   LTサイズ

◆印は、6プライ相当となります。◇印は、8プライ相当となります。○印内の数字は、2023年の発売予定月です。

E
D
C

C
D
◆
C
◇

17

16

15

アイスガードの最新技術で、氷上制動が23％向上※1

ずっと柔らかいから効く。だから氷上性能が、持続する。

進化した「スーパー吸水ゴム」※と、新設計トレッドパターンの採用で、氷上制動が23％向上※1

氷上制動テストデータ
（指数）

23％短く止まる
従来品（ジオランダー アイティーエス）

※一部サイズは、仕様が
　異なる場合がございます

※注釈につきましてはP23をご覧ください。

スタッドレスタイヤの性能を持続させる要は、ゴムの特性
スタッドレスタイヤの要は、低温時でもゴムの柔らかさを持続し、凍結路面の凹凸にタイヤがしっかり
密着すること。「アイスガード エスユーヴィ ジーゼロナナゴ」は、低温時でもゴムの柔らかさを持続。
長期間にわたって、スタッドレスタイヤとしての性能を持続できます。

1 1

氷

ゴム

ミクロの水膜

2
新マイクロ吸水バルーン1
エボ吸水ホワイトゲル2【顕微鏡写真（200倍モード）】

新マイクロ吸水バルーン

【顕微鏡写真（2500倍モード）】

エボ吸水ホワイトゲル
スーパー吸水ゴム

※写真は一例であり、形状や密度が異なる場合があります。【顕微鏡写真（50倍モード）】

「エボ吸水ホワイトゲル」を採用して、さらに進化した「スーパー吸水ゴム」
従来の「新マイクロ吸水バルーン」「ブラックポリマーⅡ」に加え、従来比で最大30倍の大きさとなる「エボ吸水ホワイトゲル」を新たに採用。「エボ吸水ホワイトゲル」は、

氷への密着効果と吸水効果を補完します。3つの素材の新たな組み合わせによって、「スーパー吸水ゴム」はさらに優れた氷上性能を発揮します。

＜イメージ図＞

詳細はP23を
ご参照ください。

16 15 inch
パターンNo.G072
■スチールベルトラジアル ■チューブレス 
■乗用車（SUV・4×4）・小型トラック用タイヤ
製品名：ジオランダー・アイティ・ジーゼロナナニ　

方向性パターン

direction
必ずお読みください。 GEOLANDAR I/T-S 、GEOLANDAR I/T G072は、方向性パターン
を採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーションマーク（　）を
タイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

方向性パターン

direction

WEBへは
こちらから

20 19 17 16
パターンNo.G073
■スチールベルトラジアル ■チューブレス 
■乗用車（SUV・4×4）・小型トラック用タイヤ
製品名：ジオランダー・アイティ・エス　

inch

詳細はP23を
ご参照ください。

マークは、低車外音タイヤです。詳細はP23をご参照ください。

GEOLANDAR  LTサイズ G072

タイヤサイズ L R / P RL I / S Sインチ

255/70R15 112L LT

215/80R15 109 /107L LT
                   112 /110L LT
31×10.50R15 LT

◆
◆
◇
6

タイヤ外径
（mm）

739

725

775

タイヤ幅
（mm）

260

216

268

標準リム幅
（インチ）

7½

6

8½

◆印は、６プライ相当となります。◇印は、８プライ相当となります。

E3529
E3653
E3654
E3652

I/T
G072
商品コード

15

GEOLANDAR G073・G072

タイヤサイズ L I / S Sインチ

295/40R20 110Q
295/45R20 114Q
265/50R20 111Q
P245/60R20 107Q
275/45R19 108Q
215/60R17 96Q
255/60R17 106Q
245/70R17 110Q
215/65R16 98Q
255/65R16 109Q
255/70R16 111Q
225/70R15 100Q
235/70R15 103Q

★
★
★

★

タイヤ外径
（mm）

744
774
774
802
731
690
738
776
686
738
764
697
711

タイヤ幅
（mm）

301
296
277
248
273
221
260
248
221
260
260
228
240

標準リム幅
（インチ）

10½
10
8½
7
9

6½
7½
7

6½
7½
7½
6½
7

★印はエクストラロードタイヤとなります。△印は、在庫限りとなります。

F3961
F3980
F3984
F3966
F3975
F4837
F4966
F3965
F3476

I/T-S
G073
商品コード

K9372
F1837
K8652
K8651

I/T
G072
商品コード

20

19
17

16

15

40
45
50
60
45
60

70
65

70
70

△

偏平率
（％）

低車外音
タイヤ

ころがり抵抗比較データ
（指数）

5％ 低減
従来品

（ジオランダー アイティーエス）

トレッドゴムの低発熱化により、エネルギーロスを低減し、ころ
がり抵抗を低減。ヨコハマの低燃費タイヤシリーズ「BluEarth」
の開発で培った省燃費技術を、スタッドレスタイヤにも応用。
「アイスガード エスユーヴィ ジーゼロナナゴ」は、氷上性能を
高めながら、同時に省燃費性能にも注力したタイヤです。

ころがり抵抗5％低減※3（燃費の改善に貢献）

約4年後も高レベルの氷上グリップ力
「スーパー吸水ゴム」は低温でも柔らかく、更に経年変化しにくいため、吸水効果と密着効果が長期間
持続。だから約4年後も高レベルの氷上グリップ力が続きます。 ＜イメージ図＞

＜使用年数（シミュレーション）＞

数
指
擦
摩
上
氷
〈

 

〉

低

高

使用開始時 約1年後 約2年後 約3年後 約4年後

※2
摩擦係数の経時劣化
シミュレーション

必ずお読みください。  ice GUARD SUV G075 、 ice GUARD SUV G075 Z・P・Sは、
方向性パターンを採用しておりますので、装着の際はサイドウォールに打刻されたローテーショ
ンマーク（　）をタイヤの回転方向に合わせ、全てが同一方向になるように装着してください。

for  4×4・SUV4×4・SUV用 スタッドレスタイヤ

14 15



冬道の安全ポイントは、
「早め早め」に「ゆっくり」と。

タイヤサイドの膨らみ タイヤサイドの一部が放射方向に帯状に盛り上がっている場合は、タイヤ
内部のコードが、衝撃などの外因により切れている可能性があり危険です。

タイヤサイド部が膨らんだものは、すぐにタイヤを交換してください。

ホイールのフランジと縁石や
キャッツアイなどにタイヤサイド部が
挟まれて損傷する場合があります。

＜受傷イメージ図＞

タイヤサイドのへこみ
タイヤサイド部の放射方向に帯状のへこ
みができる場合があります。これは、内部
の構造上できるもので、安全上問題なく
不良品ではありません。

タイヤサイド部もしっかりチェックしましょう！C H E C K！

プラットホームが 露 出する前にタイヤ 交 換を！C H E C K！
スタッドレスタイヤは、溝の深さが50%以上摩耗して
「プラットホーム」が露出すると、冬用タイヤとしては使用できません。

偏摩耗していたら早めのタイヤ交換を！
偏摩耗はタイヤの寿命を縮めます。
空気圧の確認、アライメントの測定・調整を行いましょう。
定期的なタイヤの位置交換（ローテーション）をおすすめします。

センター摩耗
（空気圧過多による）

ショルダー摩耗
（空気圧不足による）

片減り
（ミニバンなどの重い車に多い）

残り溝が新品時の50％になったら
交換の時期！

新品時 残り溝50％

プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム

コレがプラットホームの目印（　）

スタッドレスタイヤは、
定期的な点検が必要です。

1 . 運転前に
❶体をウォームアップして正しい運転操作ができるように！
❷服装は、運転操作の邪魔にならないもので！（防寒着等は脱いで）
❸車の走行前点検も忘れずに！（特にフロントガラスが汚れやすい雪解け時には、
　凍結防止を施したウォッシャー液の補充を忘れずに）

5.ブレーキング
❶タイヤをロックさせないよう、ブレーキは早め早めにゆっくり踏みましょう。

6.コーナリング
❶カーブに入る手前の直進時に、充分減速しましょう。
❷急なアクセルオンやオフによるスリップを避けるため、
　コーナリングは一定の速度で走行しましょう。

7. 駐車のポイント
❶エンジン部を風下にし、サイドブレーキはかけずに、MT車の場合はローまたは
　バックギアに、AT車の場合は Pレンジにシフトして駐車します。
❷サイドブレーキは長時間かけていると、凍結して固着してしまうことがあり
　ますので注意しましょう。
❸ワイパーブレードは、フロントガラスに凍りつかないように上げておいた方が
　良いでしょう。
❹ドアキーは凍ることがありますので注意しましょう。

2. 車に乗り込む時に
❶ペダル操作を誤らないよう、靴底の雪などは落として乗り込みましょう。
❷他車の迷惑にならないよう、車の上の雪は落として乗り込みましょう。
❸雪を車内に巻き込まないよう、車に雪が積もっていたらドアの開閉も慎重に！

3. 発進のポイント
❶急発進はさけ、タイヤを空転させないようにゆっくり発進しましょう。
❷特に坂道発進は、AT車はアクセルを離した状態でゆっくり進むクリープ現象を
　利用しながら発進し、徐々にアクセルを踏んでいきます。

4. 走行中の注意
❶交差点付近やカーブの手前では、早め早めの減速を。
❷橋の上や山間部では、特に凍結によるスリップに注意しましょう。
❸日中でも、日陰や山陰などは雪や氷が残っている場合があるので注意が必要です。
❹車間距離は充分とり、車線変更は慎重に安全確認をしてから行いましょう。
　また 2～3台前の車の動きを見て状況を早く判断することも大事です。
❺わだちから抜け出すときは、対向車や歩行者がいないことを確認して、
　少し速度を落としてから一気に抜け出します。
❻除雪や巻き上げられる雪煙などで視界が妨げられることもあるので注意が必要です。
　また特に見通しの悪い夜間は、ヘッドライトやテールランプについた雪をこまめに
　取り払いましょう。
❼下り坂では、エンジンブレーキを使用し、AT車も状況に応じて手動でシフトダウンを。

スタッドレスは、
正しく使って安全に！

耐摩耗性能 同等※2 耐摩耗性能比較データ（指数）

従来品SY01V

指数101
指数100

氷上制動性能13％向上※1 氷上制動性能比較データ（指数）

13％短く止まる 指数87
指数100従来品SY01V

パターンNo.IG91
■スチールベルトラジアル ■チューブレス 
■VAN・小型トラック用タイヤ
製品名：アイスガード アイジー キュウイチ

15 14 13 12 inch

ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

新世代ライトトラック用スタッドレスタイヤ

パターンNo.IG91
■スチールベルトラジアル ■LTRチューブレス
■小型トラック用タイヤ
製品名：アイスガード アイジー キュウイチ
　

15.5 1517.5 17 16 15.5 15 inch

ヨコハマの先進タイヤ技術
「ブルーアース・テクノロジー」

＜イメージ図＞

IG91専用トレッドパターンを採用。

1
2
3

優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面
に効くトリプルピラミッドサイプを採用。

ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。
プロファイルをフラット化したことにより、センター部の接地圧が低減。
接地圧の適正化と新開発の低発熱ベースゴムの採用で、ころがり抵抗低減を実現しています。

高剛性なセンターリブとショルダー部には、乗用車用スタッ
ドレスタイヤでも採用しているピラミッドサイプの「折り」
を3段に重ねた「トリプルピラミッドサイプ」を採用し、トレッ
ド全体のブロック剛性を均一化しました。

タイヤサイズ：
165/80R13 90/88N

タイヤサイズ：
165R13 6P

従来品( SY01V)

高

小

接
地
圧

センター領域の
圧力を適正化

VANチューブレス IG91

タイヤサイズ L Iインチ

195/80R15

155/80R14　

165/80R14

175/80R14

185/80R14

195/80R14

145/80R13

155/80R13

165/80R13

175/80R13

145/80R12

155/80R12

103/101L
107/105L
88/86N
91/90N
97/95N
94/93N
99/98N
97/95N

102/100N
101/99N

106/104N
82/80N
88/86N
85/84N
90/89N
90/88N
94/93N
97/95N
80/78N
86/84N
83/81N
88/87N

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

☆

タイヤ外径
（mm）

693

604

620

636

652

668

562

578

594

610

537

553

タイヤ幅
（mm）

196

157

165

177

184

196

145

157

165

177

145

157

標準リム幅
（インチ）

5½

4½

4½

5

5

5½

4.00

4.50

4.50

5.00

4.00

4.50

15

14

13

12

☆印のサイズはロードインデックスを確認の上で装着願います。 

E4434
E4493
E4603
E4438
E4495
E4442
E4497
E4440
E4496
E4432
E4492
E4446
E4499
E4444
E4498
E4381
E4490
E4448
E4430
E4491
E4436
E4494

商品コード

IG91
for VAN

パターンNo.SY01 
■スチールベルトラジアル ■チューブレス／チューブタイプ
■小型トラック用タイヤ
製品名：エスワイ　ゼロイチ　

17.5 16 15 14.5 14 12.5 inch

※注釈につきましてはP23をご覧ください。

氷上制動性能比較データ（指数）氷上制動性能9％向上※3

SY01
9％短く止まる 指数91

従来品 指数100

雪上制動性能比較データ（指数）雪上制動性能7％向上※4

約7％短く止まる
SY01従来品 指数100

指数93

詳細はP23を
ご参照ください。

詳細はP23を
ご参照ください。

パターンNo.SY109

マークは、低車外音タイヤです。詳細はP23をご参照ください。

◎印はSY109パターンです。PRはプライレーティング（タイヤ強度）をあらわします。

LTRチューブタイプ

インチ タイヤサイズ

6.50R16

7.00R16

7.50R16
6.50R15

7.00R15

7.50R15

P R

8
10
12
10
12
12
10
8

10
12
12

低車外音
タイヤ

タイヤ外径
（mm）

812
735

787

タイヤ外径
（mm）

763

785

760

16

15
E2483
E2425

E2437

E4478
E4479
E4480
E4476
E4477

E4481
E4482
E4483

◎
◎

◎

商品コード商品コード
SY01IG91

IG91・SY01
低車外音
タイヤ

◎印はSY109パターンです。
PRはプライレーティング（タイヤ強度）をあらわします。
☆印のサイズはロードインデックスを確認の上で装着願います。
注）14.5インチ以下の50/60シリーズは、新車より標準装着、
またはオプションに設定されている車両にしか使用できません。

LTRチューブレス

インチ タイヤサイズ

195/60R17.5
205/60R17.5
225/60R17.5
195/70R17.5
205/70R17.5
215/70R17.5

205/80R17.5

235/60R17
195/65R16
205/65R16
185/70R16
195/70R16
205/70R16
225/70R16
205/75R16
225/75R16
185/85R16
195/85R16
205/85R16
215/85R16
225/85R16
215/60R15.5
185/70R15.5
195/70R15.5
185/65R15
205/65R15
215/65R15
195/70R15
205/70R15
215/70R15
175/75R15
185/75R15
195/75R15
175/80R15
185/80R15
205/80R15
195/85R15
6.00R15
6.50R15
7.00R15

P R / L I

108/106L
111/109L
116/114L
112/110L
115/113L
118/116L
114/112L
120/118L
109/107N
106/104L
109/107L
105/103L
109/107L
111/109L
117/115L
113/111L
118/116L
111/109L
114/112L
117/115L
120/118L
121/119L
110/108L
106/104L
109/107L
101/99L

107/105L
110/108L
106/104L
104/102L
107/105L
103/101L
106/104L
109/107L
101/99L

103/101L
109/107L
113/111L

8
8
8

☆

タイヤ外径
（mm）

779

663

666

671

712
733

タイヤ外径
（mm）

684
696
719
723
737
751

780
714

676

684
698
726
719
749
726
745
760
779
795
657
659
672
625
654
665
659

688
648
664
679
666
682
713
720

760

E3811

E2727

E3940

E2796

E2422
E2424

◎

◎

◎
◎

商品コード
SY01

E4342
E4329
E4334
E4333
E4318
E4319

E4320
E5124

E4324

E4341
E4316
E4323
E4317
E4332
E4326
E4314
E4313
E4325
E4335
E4336
E4340
E4327
E4337
E4475
E4338
E4331

E4328
E4321
E4322
E4315
E4343
E4344
E4339
E4474

E4484

商品コード
IG91

IG91・SY01

インチ タイヤサイズ

245/50R14.5
235/50R14
265/50R14
225/50R12 .5

L I

106L
102L
108L
98L

タイヤ外径
（mm）

619
598
623
549

14.5
14

12.5

E3648
E3743
E3744
E3650

商品コード
SY01

17.5

17
16

15.5

15

低車外音
タイヤ

低車外音
タイヤ

低車外音
タイヤ

バン・小型トラック用 スタッドレスタイヤ for  VAN・LIGHT TRUCK
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提携推奨商品輸入車用アルミホイール

シルバー:16inch

LAYCEA RM （レイシア アールエム）

14
15

16

4
4
5
5

HOLE

45
50
53
53

INSET
(mm)

100
100

114.3
114.3

P.C.D.
(mm)

14×4½Ｊ

15×6J

16×6½J

SIZE
(inch×W)

●本体色：シルバー
●付属品：センターキャップ、エアバルブ
●この商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
●JWL、VIA規格適合品
●ホンダ純正アルミホイール用球面座ナット対応
（60度テーパーナット使用不可）

ART No.

ER588
ER589
ER590
ER591

Ripresa S2 （リプレーザ エス2）

15

16
17
18

5

6

5
6
6

HOLE

5
33
44
22
25

　60※

INSET
(mm)

139.7

139.7

139.7
139.7
139.7

P.C.D.
(mm)

15×5½J

15×6J

16×5½J
17×7½J
18×7½J

SIZE
(inch×W)

●本体色：シルバー
●付属品：センターキャップ（15×5½J、16×5½Jサイズ除く）、
　エアバルブ（18インチサイズはスナップインバルブ）
●この商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
●JWL、JWL-T、VIA規格適合品（18インチサイズはJWL-T規格適合外）
●※印はトヨタ純正アルミホイール用平面座ナット対応（60度テーパーナット使用不可）

ART No.

ER495
ER155
ER156
ER330
ER331
ER618

装着車種

ジムニーワイド（JB33W）、ジムニーシエラ（JB43/74W）
ハイエース（200系）、ボンゴブローニィバン（200系）
キャラバン（E25/26系）、コモ（E25/26系）
ジムニー（JB23/64W）
ランドクルーザー プラド（120/150系）、ハイラックス（125系）
ランドクルーザー（300系）

シルバー:16inch

YFC ORIGINAL ALUMINUM ALLOY WHEELSアルミホイール

シルバー:17inch

NEW

ガンブラック:17inch

LAYCEA CS  （レイシア シーエス）

12
13
14

15

16

17

18

4
4
4
4
4
4

4

5

5

4
5

5

5

5

5

5

HOLE

　45▲
　42▲

45
　39▲

38
45
42
50
43
43
53
42
48
38
48
53
48
38
48
54
43
53
43

INSET
(mm)

100
100
100
100
100
100

100

100

114.3

100
100

114.3

100

114.3

114.3

114.3

P.C.D.
(mm)

12×3.50B
13×4.00B
14×4½J
14×5J
14×5½J
15×4½J

15×5½J

15×6J

16×5½J

16×6½J

17×7J

18×7J

18×8J

SIZE
(inch×W)

ART No.

ER773
ER774
ER775
ER776
ER777
ER778
ER779
ER780
ER781
ER782
ER783
ER784
ER785
ER786
ER787
ER788
ER789
ER790
ER791
ER792
ER793
ER794
ER795

●本体色：ガンブラック
●付属品：センターキャップ、エアバルブ
●この商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
●JWL、VIA 規格適合品（▲印はJWL-T 規格適合品）

シルバーメタリックⅡ:17inch

MILLOUS VX  （ミルアス ブイエックス）

12

13
14

15

16

17

18

19

4
4
4

4

4
4
4

4

5

5

4

5
5

5

4
5

5

5

5

5

5

5

HOLE

　45▲
　42▲
　42▲

45
50
　39▲

38
45
42
50
43
　43※

43
53
　53※

42
50
40
48
38
　38※

48
　48※

53
40
40
38
　38※

48
54
38
　38※

48
　48※

54
43
53
43
38
48

INSET
(mm)

100
100
100

100

100
100
100

100

100

114.3

100

100

114.3

100

114.3

100

114.3

114.3

114.3

114.3

P.C.D.
(mm)

12×3.50B
12×4.00B
13×4.00B

14×4½J

14×5J
14×5½J
15×4½J

15×5½J

15×6J

16×5½J

16×6½J

17×6J

17×6½J

17×7J

18×7J

18×8J

19×7½J

☆

SIZE
(inch×W)

ART No.

ER657
ER658
ER659
ER660
ER661
ER662
ER663
ER664
ER665
ER666
ER667
ER668
ER669
ER670
ER671
ER672
ER673

ER674/730
ER675
ER676
ER677
ER678
ER679
ER680
ER681
ER682
ER796
ER797
ER683
ER684
ER685
ER686
ER687
ER688
ER689
ER690
ER691
ER692
ER693
ER694

●本体色：シルバーメタリックⅡ
●付属品：センターキャップ、エアバルブ
●この商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
●JWL、VIA 規格適合品（▲印はJWL-T規格適合品）
●※印はトヨタ純正アルミホイール用平面座ナット対応
 （60度テーパーナット使用不可）
●☆印の商品は2023年9月以降発売予定です。

軽量モデルLIGHT WEIGHT

シルバーメタリック:17inch

GRASS ST （グラス エスティー）

13
14

15

16

17

18

4
4
4
4
4

4

5

5

4

5
5

5

4
5

5

5

5

5

HOLE

　42▲
45
　39▲

38
45
42
50
43
　43※

43
53
　53※

42
50
40
48
38
　38※

48
　48※

53
40
40
48
54
38
　38※

48
　48※

54
43
53
43

INSET
(mm)

100
100
100
100
100

100

100

114.3

100

100

114.3

100

100

114.3

114.3

114.3

P.C.D.
(mm)

13×4.00B
14×4½J
14×5J
14×5½J
15×4½J

15×5½J

15×6J

16×5½J

16×6½J

17×6J

17×7J

18×7J

18×8J

SIZE
(inch×W)

ART No.

ER549
ER550
ER551
ER552
ER553
ER554
ER555
ER556
ER557
ER558
ER559
ER560
ER561
ER562
ER612
ER563
ER564
ER565
ER566
ER567
ER568
ER569
ER613

ER570/711
ER571
ER572
ER573
ER715
ER575

ER576/717
ER577
ER578
ER579

●本体色：シルバーメタリック
●付属品：センターキャップ、エアバルブ
●当社従来製品比較においての軽量ホイールとなります。
●15インチ以上は鋳造リムスピニング製法となります。
●この商品はメーカー希望小売価格を設定しておりません。
●JWL、VIA 規格適合品（▲印はJWL-T 規格適合品）
●※印はトヨタ純正アルミホイール用平面座ナット対応
（60度テーパーナット使用不可）

商品に関する
お問い合わせ先 トピー実業（株）

MNG MSB

17inch

●本体色：ミッドナイトグレー（MNG）、マットシャドーブラック（MSB）
●付属品：センターキャップ(一部純正センターキャップ使用可能)、エアバルブ
●全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト（ナット）対応
●ランフラットタイヤ装着可能（ETRTOリム規格品）16インチ以上　
●TPMS装着対応リム（16インチ以上） TPMSセンサーバルブが装着可能な
　バルブ穴加工。

ミッドナイトグレー（MNG）

14

15

16

17

18

4
5
4
5
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

HOLE

35
35
41
46
25
35
45
25
45

22/33/46/54
40

40/50
38/40/48/50

31
37

45/50
43/49/52

51
25/27/33/39/40/43/48

35/43
52

48/49/50
37
45

26/29/30/39/40/44/45/58
30/40

55

INSET
(mm)

100

100
112
108
100
112
108
100
112
120
108
112
120
100
108
112
100
112
120
108
112
120
108
112
120
130

P.C.D.
(mm)

14×5J

15×5½J

15×6J

16×6½J

16×7J

17×7J

17×7½J

18×7½J

18×8J

SIZE
(inch×W)

メーカー
希望小売価格
（税込）

￥32,450

￥34,100

￥34,650

￥40,700

￥41,800

￥48,950

￥49,500

￥61,600

￥62,700

Team Sparco 
Valosa  マットシャドーブラック（MSB）

14
15

16

17

18

4
4
4
4
4
4
5
5
5

HOLE

30
45
35
30
48
38
32
44
50

INSET
(mm)

98
100
98
98
100
98
110
127
127

P.C.D.
(mm)

14×5J
15×5½J
15×6J

16×6½J

17×7J

17×7½J
18×8J

SIZE
(inch×W)

メーカー
希望小売価格
（税込）

￥32,450
￥34,100
￥34,650

￥40,700

￥48,950

￥49,500
￥62,700

輸入車用アルミホイールの
詳しい情報はこちらから

「横方向の負荷を想定した疲労試験」

回転曲げ疲労試験

ＪＷＬ・ＶＩＡ技術基準 １０万回転
ＹＦＣ技術基準 ＋2０％ １２万回転

リムフランジ部を固定したホイールに曲げモーメントの
負荷を加えながら回転させる疲労試験。

「斜め方向からの衝突を想定した衝撃試験」

衝 撃 試 験

ＪＷＬ・ＶＩＡ技術基準 ２３０㎜(高さ)
ＹＦＣ技術基準 ＋１０％ ２５５㎜(高さ)

タイヤを装着したホイールを水平より１３°の角度で固定し、
リムフランジの上におもりを落下させる衝撃試験。

１３°

「半径(垂直)方向の負荷を想定した耐久試験」

半径方向負荷耐久試験

ＪＷＬ・ＶＩＡ技術基準 50万回転
ＹＦＣ技術基準 ＋2０％ 60万回転

タイヤを装着したホイールに半径(垂直)方向の負荷を
加えながら回転させる耐久試験。アルミホイールの

安全基準
お客様へより安全をお届けするために

ＹＦＣの乗用車用アルミホイールは、
ＪＷＬ・ＶＩＡ基準(乗用車用軽合金製
ディスクホイールの技術基準)で定める
数値より１０～２０％高い基準値で
強度・耐久試験を行なっております。
ＹＦＣアルミホイールは、お客様に安心ドライブを

ご提供するために、厳しい試験条件をクリアしております。

●商品は撮影、印刷の性質上、実際とは異なって見える場合がありますのでご了承下さい。
●記載された内容は２０23年7月現在のものです。価格及び商品仕様等は予告なく変更する場合があります。
●各アルミホイールのセンターキャップ及びバルブにつきましては、補修部品として別売もしております。
●ホイールの希望小売価格は参考価格であって、販売店が販売する価格をなんら拘束するものではありません。
●ホイールの希望小売価格は消費税込みの総額表示となっております。
　脱着、組替、バランス調整等の料金は含まれておりません。

ＹＦＣアルミホイールをお買い上げのお客様は、アルミホイールの梱包箱に同梱されています取扱説明書の
「アルミホイールを正しく安全にご使用いただくために」を必ずお読みの上、ご使用いただきます様お願いいたします。 

販売元：株式会社ワイエフシー
神奈川県平塚市追分2番1号 TEL：0 463 -75 - 93 46

http://yokohama-yfc.jp

YFCのWEBサイトに掲載の
〈ご注意〉を必ずお読み下さい
http://yokohama-yfc.jp/product/caution.html

ハイパーメタルグレー（H/MG）

17

18

19

20

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

HOLE

25
37
45
40

40/43/52
38

45/47
40

43/49/50/51
26/30/38/39

50
42/50

28/29/30/38/44/48/49
50

25/30/40/40/55

INSET
(mm)

108
100
108
110
112
127
108
110
112
112
127
108
112
108
112

P.C.D.
(mm)

17×7J

18×7½J

18×8J

19×8J

20×8½J

SIZE
(inch×W)

メーカー
希望小売価格
（税込）

¥67,100

¥79,200

¥80,300

¥90,200

¥101,200

●本体色：ハイパーメタルグレー（H/MG）
●全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト（ナット）対応　
●ランフラットタイヤ装着可能（ETRTOリム規格品）
●TPMS装着対応リム　TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。
　

Team Sparco 
BENEJU 

H/MG

18inch

メタルグレー（MG）

19 5
5
5
5
5

HOLE

50
28/40/44/46

45
28/30/38

44

INSET
(mm)

108
112
108
112

114.3

P.C.D.
(mm)

19×8J

19×8½J

SIZE
(inch×W)

メーカー
希望小売価格
（税込）

¥82,500

¥83,600

●本体色：メタルグレー（MG）
●全サイズ車種別専用ハブセントリック、純正ボルト（ナット）対応　
●ランフラットタイヤ装着可能（ETRTOリム規格品）
●TPMS装着対応リム　TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。
　

Team Sparco 
Valosa ver.02

MG

18 19



20 21

4×4・SUV用 スタッドレスタイヤ

パターンNo.G075

乗用車用 メジャー スタッドレスタイヤ

パターンNo.IG50

パターンNo.G073

パターンNo.G072

タイヤサイズ L I / S Sインチ

235/60R19 103Q
215/60R18 102Q 
225/60R18 100Q
235/60R18 107Q
195/60R17 90Q
215/60R17 96Q
225/60R17 99Q
175/60R16 82Q
185/60R16 86Q
195/60R16 89Q
205/60R16 96Q 
215/60R16 95Q
225/60R16 98Q
165/60R15 77Q
175/60R15 81Q
185/60R15 84Q
195/60R15 88Q
205/60R15 91Q
165/60R14 75Q
175/60R14 79Q
185/60R14 82Q

IG60
SIX

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

IG70
SEVEN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

☆

☆

適用リム幅
（インチ）

6½-8½
6-7½
6-8

6½-8½
5½-7
6-7½
6-8
5-6

5-6½
5½-7

5½-7½
6-7½
6-8

4½-6
5-6

5-6½
5½-7

5½-7½
4½-6
5-6

5-6½

標準リム幅
（インチ）

7
6½
6½
7
6

6½
6½
5

5½
6
6

6½
6½
5
5

5½
6
6
5
5

5½

19
18

17

16

15

14

★

★

★

偏平率 60%

偏平率 65%
タイヤサイズ L I / S Sインチ

225/65R17 102Q
195/65R16 92Q
205/65R16 95Q
215/65R16 98Q
145/65R15 72Q
165/65R15 81Q
175/65R15 84Q
175/65R15 88Q 
185/65R15 88Q
195/65R15 91Q
205/65R15 94Q
215/65R15 96Q
155/65R14 75Q
165/65R14 79Q
175/65R14 82Q
185/65R14 86Q
195/65R14 89Q
155/65R13 73Q
165/65R13 77Q

IG60
SIX 

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

IG70
SEVEN
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

★

適用リム幅
（インチ）

6-8
5½-7

5½-7½
6-7½
4-5

4½-6
5-6
5-6

5-6½
5½-7

5½-7½
6-7½

4½-5½
4½-6
5-6

5-6½
5½-7

4.50-5.50
4.50-6.00

標準リム幅
（インチ）

6½
6
6

6½
4½
5
5
5

5½
6
6

6½
4½
5
5

5½
6

4.50
5.00

 17 
 16 

 
 

 15 
 
 
 
 
 
 
 

 14 
 
 
 
 

 13 
 

偏平率 70%
タイヤサイズ L I / S Sインチ

195/70R15 92Q
205/70R15 96Q
215/70R15 98Q
165/70R14 81Q
175/70R14 84Q
185/70R14 88Q
195/70R14 91Q
205/70R14 94Q
155/70R13 75Q
165/70R13 79Q
175/70R13 82Q
145/70R12 69Q
155/70R12 73Q

IG50
FIVE PLUS

●
●

●

●
●

IG60
SIX 

●
●
●
●

●

IG70
SEVEN
●

●
●
●

●
●
●

適用リム幅
（インチ）

5-6½
5-7

5½-7
4-5½
4½-6
4½-6
5-6½
5-7

4.00-5.00
4.00-5.50
4.50-6.00
3.50-5.00
4.00-5.00

標準リム幅
（インチ）

6
6

6½
5
5

5½
6
6

4.50
5.00
5.00
4.50
4.50

 15 
 
 

14
 
 
 
 

13

12
 

●印は保有サイズです。
IG70の☆印のパターンはIG70Aで、その他のパターンはIG70となります。※
IG60の▶印のパターンはIG60Aで、その他のパターンはIG60となります。※
○印内の数字は、2023年の発売予定月です。
★印はエクストラロードタイヤとなります。
55/60/65/70/80シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。
△印は、在庫限りとなります。 

ice GUARD TRIPLE PLUS 
IG30

偏平率 80%
タイヤサイズ L I / S Sインチ

175/80R14 88Q
185/80R14 91Q
135/80R13 70Q
145/80R13 75Q
155/80R13 79Q
165/80R13 83Q
135/80R12 68Q
145/80R12 74Q

IG50
FIVE PLUS

■

●
●

IG60
SIX 

IG70
SEVEN

●
●
●

●

●
●
●

適用リム幅
（インチ）

4½-6
4½-6

3.50-4.50
3.50-5.00
4.00-5.00
4.00-5.50
3.50-4.50
3.50-5.00

標準リム幅
（インチ）

5
5

3.50
4.00
4.50
4.50
3.50
4.00

14
 

13
 

12

 ■印はice GUARD TRIPLE PLUS iG30になります。

IG70A/IG60Aは、トレッドセンター
部にリブ列を1列追加することで、
ブロック剛性を最適化しています。
 

※

パターンNo.IG60A パターンNo.IG70A 

乗用車用 プレミアム スタッドレスタイヤ

パターンNo.IG70

乗用車用 メジャー スタッドレスタイヤ

パターンNo.IG60

タイヤサイズ L I / S Sインチ

275/40RF20 102Q
245/45RF20 99Q
245/50RF19 105Q
225/50RF18 95Q
225/60RF18 104Q
225/55RF17 97Q
205/60RF16 92Q

IG60
Z・P・S
●
●
●
●
●
●
●

★

★

適用リム幅
（インチ）

9-11
7½-9
7-8½
6-8
6-8
6-8

5½-7½

標準リム幅
（インチ）

9½
8

7½
7

6½
7
6

20

19
18

17
16

偏平率 40/45/50/55/60%
偏平率
（％）

40
45
50
50
60
55
60

●印は保有サイズです。 ★印はエクストラロードタイヤとなります。 
IG60の▶印のパターンはIG60Aで、その他のパターンはIG60となります。
IG60 Z・P・S は60シリーズを除き、リムプロテクトバー付となります。

▶
▶
▶

乗用車用 ランフラットスタッドレス　タイヤ

偏平率別サイズリスト SIZE L IST

4×4・SUV用 ランフラットスタッドレス　タイヤ

タイヤサイズ L I / S Sインチ

235/50R20 104Q

G075
Z・P・S
●★

適用リム幅
（インチ）

6½-8½

標準リム幅
（インチ）

7½20

偏平率 50%
偏平率
（％）

50
●印は保有サイズです。 ★印はエクストラロードタイヤとなります。 
リムプロテクトバー付となります。

タイヤサイズ L I / S S L R / P Rインチ

LT285/70R17 121/118Q
LT315/70R17 121/118Q
LT255/75R17 111/108Q
215/65R16C 109/107Q
LT285/75R16 116/113Q
LT315/75R16 121Q
185/85R16 105/103L LT
6.50R16 LT 97/93Q
255/70R15 112L LT
195/80R15 107/105L LT

215/80R15 109/107L LT
　　　　　  112/110L LT
31×10.50R15 LT

E
D
C

C
D
◆
C
◆
◇
◆
◇
6

IG
G075
●
●
●
●
●
●
●
●

●

I/T
G072

●

●
●
●

適用リム幅
（インチ）

7½-9½
8-10½
6½-8½

6-7
7½-9½
8-10½
4½-6
4½-6
7-8
5-6

5½-7

7-9

標準リム幅
（インチ）

8½
9½
7

6½
8

8½
5

4½
7½
5½

6

8½

17

16

15

●印は保有サイズです。◆印は、6プライ相当となります。◇印は、8プライ相当となります。
○印内の数字は、2023年の発売予定月です。

⑩

LT

偏平率 30/35/40/45/50/55/60/65/70/80%
タイヤサイズ L I / S Sインチ 偏平率

（％）

315/30R23 108Q
275/35R23 104Q
315/30R22 107Q
275/35R22 104Q
285/35R22 106Q
315/35R22 111Q
275/40R22 107Q
285/40R22 110Q
285/45R22 114Q
265/50R22 112Q
295/35R21 107Q
315/35R21 111Q
265/40R21 105Q
275/40R21 107Q
285/40R21 109Q
295/40R21 111Q
315/40R21 115Q
265/45R21 104Q
275/45R21 110Q
285/45R21 113Q
275/50R21 113Q
275/40R20 106Q
295/40R20 110Q
305/40R20 112H
255/45R20 105Q
265/45R20 104Q
265/45R20 108Q
275/45R20 110H
295/45R20 114Q
235/50R20 104Q
245/50R20 102Q
255/50R20 109Q
265/50R20 111Q
275/50R20 113Q
285/50R20 112Q
235/55R20 102Q
255/55R20 110Q
265/55R20 113Q
275/55R20 117Q
P245/60R20 107Q
265/60R20 112Q
275/60R20 116Q
275/45R19 108Q
255/50R19 107Q
265/50R19 110Q
225/55R19 99Q
235/55R19 101Q
235/55R19 105Q
255/55R19 111Q
265/55R19 109Q
265/55R19 113Q
275/55R19 111Q
235/60R19 107Q
225/55R18 98Q
235/55R18 100Q
255/55R18 109Q
225/60R18 104Q
235/60R18 107Q
245/60R18 105Q
255/60R18 112Q
265/60R18 110Q
275/60R18 113Q
285/60R18 116Q
225/65R18 103Q
235/65R18 106Q
255/65R18 111Q
265/65R18 114Q
245/70R18 110Q
235/55R17 103Q
215/60R17 96Q
225/60R17 99Q
235/60R17 102Q
255/60R17 106Q
215/65R17 99Q
225/65R17 102Q
235/65R17 108Q
245/65R17 107Q
265/65R17 112Q
275/65R17 115Q
285/65R17 116Q
245/70R17 110Q
265/70R17 115Q
235/60R16 100Q
215/65R16 98Q
255/65R16 109Q
215/70R16 100Q
225/70R16 103Q
235/70R16 106Q
245/70R16 107Q
255/70R16 111Q
265/70R16 112Q
275/70R16 114Q
175/80R16 91Q
215/80R16 103Q
205/70R15 96Q
215/70R15 98Q
225/70R15 100Q
235/70R15 103Q
265/70R15 112Q
175/80R15 90Q
195/80R15 96Q
215/80R15 102Q
225/80R15 105Q

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★
★

★
★
★
★

★
★
★

★
★
★

★
★
★
★

★
★

★

★

★
★
★

★

★

★

30
35
30
35

40

45
50
35

40

45

50
40

45

50

55

60

45
50

55

60
55

60

65

70
55
60

65

70

60
65

70

80

70

80

IG
G075
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

I/T
G072

I/T-S
G073

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

適用リム幅
（インチ）

10½-11½
9-11

10½-11½
9-11

9½-11
10½-12½

9-11
9½-11
9-10½
7½-9½
10-11½

10½-12½
9-10½
9-11

9½-11
10-11½

10½-12½
8½-10

8½-10½
9-10½
7½-9½

9-11
10-11½
11-12

8½-9½
8½-10
8½-10

8½-10½
9½-11
6½-8½
7-8½
7-9

7½-9½
7½-9½

8-10
6½-8½

7-9
7½-9½
7½-9½
7-8½

7½-9½
7½-9½
8½-10½

7-9
7½-9½

6-8
6½-8½
6½-8½

7-9
7½-9½
7½-9½
7½-9½
6½-8½

6-8
6½-8½

7-9
6-8

6½-8½
7-8½
7-9

7½-9½
7½-9½

8-10
6-8

6½-8½
7-9

7½-9½
6½-8

6½-8½
6-7½
6-8

6½-8½
7-9

6-7½
6-8

6½-8½
7-8½

7½-9½
7½-9½

8-10
6½-8
7-9

6½-8½
6-7½
7-9

5½-7
6-7½
6-8

6½-8
6½-8½

7-9
7-9

4½-6
5½-7
5-7

5½-7
6-7½
6-8
7-9

4½-6
5-6½
5½-7
6-7½

標準リム幅
（インチ）

11
9½
11
9½
10
11
9½
10
9½
8½

10½
11
9½
9½
10

10½
11
9
9

9½
8½
9½

10½
11
8½
9
9
9

10
7½
7½
8

8½
8½
9

7½
8

8½
8½
7
8
8
9
8

8½
7

7½
7½
8

8½
8½
8½
7
7

7½
8

6½
7
7

7½
8
8

8½
6½
7

7½
8
7

7½
6½
6½
7

7½
6½
6½
7
7
8
8

8½
7
8
7

6½
7½
6½
6½
7
7

7½
8
8
5
6
6

6½
6½
7
8
5

5½
6
6

23

22

21

20

19

18

17

16

15

⑨
⑨

⑨
⑩
⑨

⑨

⑨

⑪

⑨

⑨

⑩

⑨

⑩

⑪

△

△

△

△

●印は保有サイズです。 ○印内の数字は、2023年の発売予定月です。
★印はエクストラロードタイヤとなります。 △印は、在庫限りとなります。 

偏平率 35/40/45/50/55%
タイヤサイズ L I / S Sインチ 偏平率

（％）

265/35R21 101Q 
265/40R21 105Q 
225/45R21 95Q
235/45R21 101Q
235/50R21 101Q
295/35R20 105Q
245/40R20 95Q
255/40R20 101Q
265/40R20 104Q
245/45R20 103Q
255/45R20 105Q
235/50R20 104Q
245/35R19 93Q 
255/35R19 96Q 
265/35R19 94Q
275/35R19 100Q 
225/40R19 93Q 
235/40R19 92Q
245/40R19 98Q 
255/40R19 100Q 
265/40R19 102Q
275/40R19 105Q
285/40R19 107Q
225/45R19 92Q
245/45R19 102Q 
255/45R19 104Q 
195/50R19 88Q
235/50R19 103Q 
225/55R19 103Q 
235/55R19 105Q
255/35R18 90Q
215/40R18 89Q
225/40R18 92Q 
235/40R18 95Q 
245/40R18 93Q
255/40R18 99Q 
275/40R18 103Q
215/45R18 93Q
225/45R18 95Q 
235/45R18 98Q 
245/45R18 100Q 
255/45R18 99Q
215/50R18 92Q
225/50R18 95Q
235/50R18 97Q
245/50R18 104Q 
215/55R18 99Q 
225/55R18 98Q
255/55R18 109Q
205/40R17 84Q 
185/45R17 78Q
195/45R17 81Q
205/45R17 88Q 
215/45R17 87Q
225/45R17 91Q
235/45R17 94Q
245/45R17 99Q 
205/50R17 93Q 
215/50R17 91Q
225/50R17 98Q 
235/50R17 96Q
205/55R17 91Q
205/55R17 95Q
215/55R17 94Q
225/55R17 97Q
235/55R17 99Q
195/45R16 84Q 
215/45R16 90Q
165/50R16 75Q
185/50R16 81Q
195/50R16 84Q
205/50R16 87Q
225/50R16 92Q
185/55R16 83Q
195/55R16 87Q
205/55R16 91Q
215/55R16 93Q
225/55R16 99Q
165/50R15 73Q
195/50R15 82Q
165/55R15 75Q
175/55R15 77Q
185/55R15 82Q
195/55R15 85Q
205/55R15 88Q
155/55R14 69Q
165/55R14 72Q

★
★

★

★

★
★
★
★
★
★
★

★
★

★
★
★
★
★

★
★

★
★
★

★
★
★

★
★
★
★
★
★

★
★

★
★

★

★
★

★

★

★
★

★

35
40
45

50
35
40

45

50
35

40

45

50

55

35
40

45

50

55

40
45

50

55

45

50

55

50

55

55

IG70
SEVEN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●

●

●
●
●
●

●

☆
☆

☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆

☆
☆
☆

☆

☆
☆

☆

☆
☆

☆
☆
☆

☆
☆
☆

☆
☆

☆

☆
☆

☆

☆

IG50
FIVE PLUS

IG60
SIX

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●

▶

▶

▶

適用リム幅
（インチ）

9-10½
9-10½
7-8½
7½-9

6½-8½
10-11½
8-9½
8½-10
9-10½
7½-9
8-9½

6½-8½
8-9½
8½-10
9-10½
9-11
7½-9
8-9½
8-9½
8½-10
9-10½
9-11

9½-11
7-8½
7½-9
8-9½
5½-7

6½-8½
6-8

6½-8½
8½-10
7-8½
7½-9
8-9½
8-9½
8½-10
9-11
7-8

7-8½
7½-9
7½-9
8-9½
6-7½
6-8

6½-8½
7-8½
6-7½
6-8
7-9
7-8
6-7

6-7½
6½-7½

7-8
7-8½
7½-9
7½-9

5½-7½
6-7½
6-8

6½-8½
5½-7½
5½-7½
6-7½
6-8

6½-8½
6-7½
7-8

4½-6
5-6½
5½-7

5½-7½
6-8

5-6½
5½-7

5½-7½
6-7½
6-8

4½-6
5½-7
4½-6
5-6

5-6½
5½-7

5½-7½
4½-5½
4½-6

標準リム幅
（インチ）

9½
9½
7½
8

7½
10½
8½
9

9½
8

8½
7½
8½
9

9½
9½
8

8½
8½
9

9½
9½
10
7½
8

8½
6

7½
7

7½
9

7½
8

8½
8½
9

9½
7

7½
8
8

8½
7
7

7½
7½
7
7
8

7½
6

6½
7
7

7½
8
8

6½
7
7

7½
6½
6½
7
7

7½
6½
7
5
6
6

6½
7
6
6

6½
7
7
5
6
5

5½
6
6

6½
5
5

21

20

19

18

17

16

15

14

⑨

⑨

⑨
⑩
⑨
⑩

⑪

⑩

⑩
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［カタログ掲載内容のご注意］●タイヤの価格はすべてオープン価格です。●このカタログに掲載されているサイズの寸法（外径・幅）は、JATMA、ETRTO、TRA規格の設計寸法値になります。●このカタログに掲載されているタイヤの適用リム幅の範囲でリム
を選択してください。また、装着、選択の際は販売店とよくご相談ください。●タイヤのサイズによって掲載されているタイヤの写真とパターンが若干異なる場合があります。●このカタログに掲載されている商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
●廃タイヤを処理するのには費用がかかっております。●タイヤの製品等に関するお問い合わせは一般社団法人 日本自動車タイヤ協会でも承っております。

1 2 3 4 5 6

●タイヤサイズの読み方

195 / 65 R 15 91Q
1

2

3
4
5
6

断面幅の呼び（mm）
※断面幅とはタイヤの総幅からタイヤ側面の
模様、文字などを除いた幅です。

偏平率の呼び（%）
（断面高さ÷断面幅×100）
構造記号（ラジアル）
リム径の呼び（インチ）
ロードインデックス
速度記号

●その他の表示例

1
2
3
4

断面幅の呼び（インチ）
タイヤ構造記号（ラジアル）
リム径の呼び（インチ）
タイヤ強度（プライレーティング）
タイヤ用途記号

1 2 3 4

7.00 R 16 10PR LT

1
2
3
4
5
6
7
8

断面幅の呼び（mm）
偏平率の呼び（%）
タイヤ構造記号（ラジアル）
リム径の呼び（インチ）
ロードインデックス（単輪）
ロードインデックス（複輪）
速度記号
タイヤ用途記号

1 2 3 4 5 6 7

215 / 70 R 17.5 112 / 110 L  LT
8 6

1
2
3
4
55

断面幅の呼び（mm）
タイヤ構造記号（ラジアル）
リム径の呼び（インチ）
タイヤ強度（プライレーティング）
タイヤ用途記号

1 2 3 4 5

215 R 15 6PR LT
5

タイヤ外径（インチ）
断面幅の呼び（インチ）
タイヤ構造記号（ラジアル）
リム径の呼び（インチ）
タイヤ強度（プライレーティング）
タイヤ用途記号

1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5

31 × 10.50 R 15 6PR LT

●速度記号について ●ロードレンジについて ●ロードインデックスについて ●偏平率について

●エクストラロードタイヤ／レインフォースドタイヤについて

タイヤ構造

ラジアル

タイヤ表示

L
N
Q
S
H
V

最高速度:km/h

120
140
160
180
210
240

タイヤがそのロードインデックスにより示
された質量を既定の条件により負荷さ
れた状態において走行可能な最高速
度を記号によって表したものです。

それぞれに対応する数字のプライ
レーティング（タイヤ強度）相当を
表したものです。

偏平率とは、断面幅（W）に対する断面高さ（H）の比率を表す数値です。

レインフォースドタイヤとは、ETRTO（欧州タイヤ規格）にて空気圧及び
負荷能力を標準規格より高く設定したタイヤです。レインフォースドタイ
ヤは、ETRTO標準規格や他の規格の同タイヤサイズに比べロードイン
デックスが高くなります。又、同タイヤサイズでも空気圧に対する負荷能
力が他の規格の設定とは異なり、指定の負荷能力を維持するためには、
標準規格のタイヤより高い空気圧設定が必要となります。従って、同一
の空気圧では負荷能力を十分に発揮できない場合があります。そのた
めレインフォースドタイヤは、同一サイズの通常タイヤより高い空気圧が
必要となります。装着の際は、販売店とよくご相談ください。
レインフォースドタイヤとエクストラロードタイヤは同じ意味です。

ハイフロテーションサイズやLTサイズの空気圧は乗用車用タイヤと比
べ、規格上は高めの設定となっております。実際の使用空気圧は車両
とタイヤサイズでそれぞれ異なりますので、販売店で適正空気圧につい
てご相談ください。

規定の条件下で、タイヤに負荷することが許される最大の質量を表す指数です。

ロードレンジ
C
D
E

プライレーティング
6
8
10

ロード
インデックス

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

負荷能力
（kg）

257
265
272
280
290
300
307
315
325
335

ロード
インデックス

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

負荷能力
（kg）

345
355
365
375
387
400
412
425
437
450

ロード
インデックス

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

負荷能力
（kg）

462
475
487
500
515
530
545
560
580
600

ロード
インデックス

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

負荷能力
（kg）

615
630
650
670
690
710
730
750
775
800

ロード
インデックス

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

負荷能力
（kg）

825
850
875
900
925
950
975
1000
1030
1060

ロード
インデックス

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

負荷能力
（kg）

1090
1120
1150
1180
1215
1250
1285
1320
1360
1400
1450

偏平率 (%)= ×100H
W

●ハイフロテーションサイズやLTサイズの空気圧について

＜ご注意＞ 必ずお読みください。

自動車製作者が指定した標準タイヤ又はオプションタイヤの使用を基本とし、
その他のタイヤを選定される時はタイヤ販売店等にご相談ください。

1.タイヤ、チューブ等の選定

1

積雪又は凍結路では、冬用タイヤを全車輪に装着してください。夏用タイヤ
は、積雪又は凍結路において、冬用タイヤに比べて制動距離が長くなります。
また、冬用タイヤは全車輪に装着しないと挙動が安定しません。尚、冬期が
過ぎたら一般路（乾燥路・湿潤路）走行に適した夏用タイヤに交換することを
推奨します。

2

全車輪とも、同一のサイズ、種類、構造、タイプ※のタイヤを使用してください。
但し、自動車製作者又はタイヤ製作者による個別の指示がある場合はその指
示に従ってください。
※タイプとは夏用タイヤ、冬用タイヤ等をいう。

3

警告
サイズ、種類、構造、タイプの異なるタイヤを同一車軸に使用すると、タイヤ性
能が異なるため、事故に繋がるおそれがあるので混用しないでください。（応
急用タイヤは除きます。）

4

警告
リ･グルーブ、穴あけ等の加工をしたタイヤは、損傷し、事故に繋がるおそれ
があるので、使用しないでください。但し、「REGROOVABLE」表示のある
タイヤで、規定された方法で加工されたものは除く。

5

チューブは、タイヤサイズと同一サイズ表示のあるもので、バルブは車両及
びホイールに適合するものを使用してください。　　　　　　　　　　　　

6

新品のチューブタイプのタイヤには、新品のチューブを使用してください。7

ホイールの選定はタイヤ販売店等に相談しタイヤサイズ及び車両に適合した
ホイールを使用してください。

8

タイヤチェーンを装着した場合は、次表の速度で走行してください。

道　　路

積雪路及び凍結路

走行速度（km/h）

金属製

30以下

非金属製

50以下

3

タイヤチェーンは、タイヤサイズに適合するサイズのものを駆動輪又は自動車
製作者が指定する位置のタイヤに装着してください。

1

4.タイヤチェーン

タイヤにチェーンを装着して積雪又は凍結していない道路を走行すると、タイ
ヤ、タイヤチェーン及び車両を損傷したり、スリップするおそれがあるので、避
けてください。

2

《注：ここに記載した10年という年数は、あくまで目安であって、そのタイヤ
の実際の使用期限（すなわち、継続使用に適していないこと、または安全上
の問題があるかもしれないことを示す時期）を示すものではありません。従
って、環境条件・保管条件及び使用方法によって、この年数を経過したタイ
ヤであっても、継続使用に適している場合もあれば、この年数を経過してい
ないタイヤであっても継続使用に適していない場合もあります。10年を経過
していないタイヤであっても、上記の環境条件等によっては交換する必要が
ある場合があることにご注意ください。また、この10年という年数及びタ
イヤ販売店等による点検のお奨め時期である使用開始後5年という年数
は、いずれも横浜ゴム(株）・ヨコハマタイヤタイヤの販売会社・タイヤ販売
店による品質保証期間・期限を示すものではありません》
注）上記は乗用車用タイヤ、小型トラック用タイヤ、トラック及びバス用
タイヤに適用。

積雪及び凍結路走行の場合は、冬用タイヤの残り溝が新品時の50%以上
あることを確認してください。接地部にプラットホームが設けられている
タイヤの場合は、これが露出しているか否かで判断してください。溝深さ
が50％未満のタイヤは、冬用タイヤとしては使用しないでください。

警告
7

タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあるので、車両に指定された積載量を
超えた積載、定員を超えた乗車はしないでください。

タイヤの位置交換は、車両の使用条件に合わせて、スペアタイヤも含め適正な
方法で定期的に行ってください。（但し、Tタイプ応急用タイヤは除く。）

警告

スペアタイヤの空気圧は、定期的（最低1ヵ月に１度）に点検し、自動車製作者
が指定した値に調整してお使いください。

9

8

10

タイヤサイド部に回転方向又は取付け方法等の指定があるタイヤは、その指定
の通りに正しく装着してください。

11

ホイールには、亀裂、変形等の損傷や著しい腐食がないことを確認してください。

安全走行を確保するためタイヤ点検時に合わせて、リムバルブも劣化･亀裂が無
いことを点検してください。リムバルブに劣化･亀裂がある場合はタイヤ販売店等に
ご相談ください。また、バルブキャップがついているかどうかも確認してください。

13

瞬間パンク修理剤又はタイヤつやだし剤等で、タイヤに劣化等有害な影響を
及ぼすものは使用しないでください。

応急用タイヤ、パンク応急修理用具で修理したタイヤ及びランフラットタイヤ
のパンク時の使用に関しては、自動車製作者の指示に従ってください。

12

14

15

タイヤを傷つけるおそれがあるので、道路の縁石等にタイヤの側面を接触させ
たり、道路上の凹みや突起物乗り越しなどは避けてください。

急発進、急加速、急旋回及び急制動は危険ですので避けてください。特に、湿
潤路、積雪路及び凍結路は滑りやすく、事故に繋がるおそれがあるため、急
カーブでは減速するなど、道路状況に応じた適切な運転をしてください。

走行中は、常に走行速度に応じた車間距離を確保してください。特に湿潤路、
積雪路及び凍結路走行時は充分な車間距離を確保してください。

走行中に車両が操縦不安定になったり、異常な音及び振動を感じたときは、す
みやかに安全な場所に停車して、車両及びタイヤを点検してください。タイヤ
に変形等異常がないか確認してください。また、外観上、異常がなくても、でき
る限り低速で移動し、タイヤ販売店等へ点検を依頼してください。

3.運転時の遵守事項

警告

警告

警告

2

3

4

1

タイヤのタイプやサイズを変更した場合は、タイヤの運動特性が変化するの
で、慣れるまでは走行速度等に注意して運転してください。

5

タイヤの制動性能は、車両の走行速度、路面状況、タイヤ溝の摩耗量及びタイ
プ（夏用タイヤ、冬用タイヤ等）により異なります。冬用タイヤは積雪路及び凍
結路面性能を重視しています。特に、乾燥路及び湿潤路で使用する場合は、実
際の交通（速度）規制に従い、走行速度に注意し、急発進、急制動、急旋回を避
け、安全運転に心がけてください。

6

タイヤは自動車の安全にとって重要な役割を担っています。一方、タイヤは様
々な材料からできたゴム製品であり、ゴムの特性が経時変化するのに伴い、タ
イヤの特性も変化します。その特性の変化はそれぞれ環境条件・保管条件及
び使用方法（荷重、速度、空気圧）などに左右されますので、点検が必要です。
従って、お客様による日常点検に加え、使用開始後5年以上経過したタイヤ
については、継続使用に適しているかどうか、すみやかにタイヤ販売店等で
の点検を受けられることをお奨め致します。また同時にスペアタイヤについ
ても点検を受けられることをお奨め致します。また、外観上使用可能のよう
に見えたとしても（溝深さが法律に規定されている値まですり減っていない
場合も）製造後10年（注）経過したタイヤ（含むスペアタイヤ）は新しいタイ
ヤに交換されることをお奨め致します。なお、車両メーカーがその車の特性
からタイヤの点検や交換時期をオーナーズマニュアル等に記載している場
合もありますので、その記載内容についてもご確認ください。

6

2.適正使用と日常点検

タイヤに亀裂がないか又は釘、金属片、ガラス等が刺さっていたり、溝に石そ
の他異物を噛み込んでいないか確認してください。異物を発見した時は、タイ
ヤ販売店等にご相談の上取り除いてください。

2

警告
タイヤの空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的（最低
1ヵ月に１度）に点検し、自動車製作者又はタイヤ製作者の指定空気圧を下回
ることがないように調整してください。自動車製作者の指定空気圧は車両の
取扱い説明書、ドア付近等に表示されています。不明の場合はタイヤ販売店
等にご相談ください。特に偏平タイヤの空気圧不足は、見た目にわかりづら
い為、必ずエアゲージによる点検をしてください。

1

危険
コードに達している外傷・ゴム割れのあるタイヤは使用しないでください。
タイヤが損傷し、事故に繋がるおそれがあります。修理可能か否かにつ
いては、タイヤ販売店等にご相談ください。

3

警告
タイヤの溝深さの使用限度は残り溝1.6mmです。それ以前に新品タイヤと交
換してください。

4

ホイールナットの緩み、脱落や、ホイールボルトの折損(伸び、やせ含む)、変形、
著しい錆び等の異常が無い事を確認してください。

5

破裂時の危険を避けるため、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全措置を
講じた上、空気を充てんしてください。危険

2

危険
パンク修理したタイヤに空気を充てんする際は、頭部を保護する措置(ヘル
メット等の装着)及び眼部を保護する措置(ゴーグル等の装着)を講じることを
強く推奨します。
注）上記は小型トラック用タイヤ、トラック及びバス用タイヤに適用。

3

5.リム組み立て時

エアコンプレッサーの調節弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使
用空気圧に応じ、次表により、正しく調整してください。

1

警告

タイヤの使用空気圧区分〈kPa（kgf/cm2）〉
400（4.0）まで

400（4.0）超～600（6.0）まで

調節弁の最高調整空気圧〈kPa（kgf/cm2）〉
500（5.0）
700（7.0）

エアコンプレッサー調節弁の最高調整空気圧

ビードシーティング圧を上限として空気を注入し、タイヤの両側のビードがリム
のシート部に周上均等にのっていることを確認した後、使用空気圧に充てん又
は調整してください。（均等にのっていない場合は一旦空気を抜き、タイヤをリ
ムから外してタイヤ、リム等に異常が無い事を確認し、ビード及びリムに潤滑剤
を再度塗布する）

6

警告
自動車用タイヤの組立て時のビードシーティング圧は、300kPa（3.0kgf/cm2）
とし、これを超える圧は注入しないでください。ビードシーティングとは、タイヤ組
立て時に、タイヤの両側のビードがリムのビードシート部に周上均等にのった状
態（ハンプ付リムは、ビードがハンプを越えた状態）をいいます。
Tタイプ･折りたたみ式応急用タイヤ、ランフラットタイヤ、その他製造業者の指
定がある場合は、それに従ってください。

5

危険
空気充てん時又は充てん後タイヤサイドウォール部からの異音が聞こえたら、
ただちに作業を中止し、避難してください。

4

空気を充てん後、バルブキャップを取りつける前に、バルブコアからの空気漏
れ、リム部やバルブまわりからの空気漏れがないことを確認した後、必ずバル
ブキャップを装着し、しっかり締め付けてください。

警告
7

空気充てん時の異常に対応するため、三方弁など強制排気装置の設置を推奨
します。

8

6.タイヤ等の保管

タイヤ、チューブは、直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火
花の出る装置に近い場所などを避けて保管してください。

1

7.一般知識

タイヤの呼び
「タイヤの断面幅、偏平率、構造、リム径、ロードインデックス、速度記号
（含む、数字又は記号の意味）」

1

製造年週
2000年以降の製造番号では、下4桁（例1223）の数字で製造年週を示
しています。最初の数字12は週（12週目）を、最後の数字23は年
（2023年）を示します。1999年以前の製造番号では、下3桁（例159）の
数字で製造年週を示しています。最初の数字15は週（15週目）を、最後の
数字9は年（1999年）を示します。

2

【低車外音タイヤ】
統一アイコン

低車外音タイヤとは…
タイヤの騒音問題に配慮し道路沿線環境の向上に寄与するため、
令和5年1月から始まった車外通過騒音性能についての業界自主
基準を満たしたタイヤです。
基準値はUN R117-02のものを採用しており、これを満たすタイヤ
には「低車外音タイヤ」である旨が表示されます。

タイヤの車外騒音規制の要件（UN R117-02※）を満たす「低車外音タイヤ」
を普及促進するため、環境省から要請を受け、自動車タイヤ業界の自主的な
取り組みとして定めた制度。
※タイヤの騒音低減対策として国際連合欧州経済委員会において策定された技術基準

該当するタイヤには
このアイコンが付きます。

低車外音タイヤのラベリング制度についてはこちら、
タイヤ公正取引協議会のサイトからご確認できます。

シビアスノータイヤ、エクストラロードタイヤ、レインフォースド
タイヤ、又はこれらの組み合わせについては、上記基準値を1dB（A）
引き上げるものとする。

断面幅の呼び 基準値 dB (A)
185 以下 
185 超 245 以下 
245 超 275 以下 
275 超

70
71
72
74

乗用車用タイヤの場合

中・大型商用車用タイヤは基準値が異なります。

用途カテゴリー
基準値 dB (A)

トラクションタイヤ以外 トラクションタイヤ
ノーマルタイヤ
スノータイヤ
 
特殊用途タイヤ

73
73
75
75

72
72
73
74

小形トラック用タイヤの場合

シビアスノータイヤ

低車外音タイヤについて低車外音タイヤについて

同一タイヤサイズの規格違いによる注意点 同じタイヤサイズでも、JATMA規格とETRTOレインフォースドタイヤではロードインデックス（LI）が異なり、適正空気圧も異なります。
詳しくはホームページの「タイヤ規格」をご覧ください。 https://www.y-yokohama.com/product/tire/ tirestandard/

WEBへは
こちらから

●ランフラットタイヤZ・P・Sはゼロ・プレッシャー（空気圧がゼロ）の状態で、※所定の速度で※所定の距離を走行できます。ただし、これらはゼロ・プレッシャーにおける走行性能を保証するものではありません。
ゼロ・プレッシャー時は、空気圧が正常な場合に比べ性能が低下していますので、急発進や急旋回、急制動などは避け安全な運転を行うようにしてください。特に氷雪路など著しく摩擦係数が低い路面状況下
では、大きく性能が低下してしまう場合もありますので、十分注意して運転を行ってください。●ランフラットタイヤの装着は、ランフラットタイヤが標準装着されている車両のみ可能です。他の車両には装着
できません。ランフラットタイヤが標準装着されていない車両にランフラットタイヤを装着して走行すると、サスペンションやホイールの故障原因となる可能性があります。●ランフラットタイヤは空気が抜け
た状態でも、一定の距離を走行できますが、構造上タイヤ内部を破壊しながら走行するため、パンク修理はできません。パンクした場合、外観が正常に見える場合でも新品に交換してください。●ランフラット
タイヤの装着については注意点があります。詳しくはお求めの販売店にご相談ください。

ラ ン フ ラット タ イ ヤ 　 　 　 　の お 取 扱 い に つ い て ※ は最大80km/hの速度で最大80kmの距離

タイヤを長くお使いいただくための保管時の注意点

シーズン後の正しい保管方法は？

●傷が付いたり変形したりする恐れのある場所は避けてください。
●ホイールに組まれたタイヤを保管する場合、乗用車用/小型トラック用タイヤ
　では空気圧を半分程度に下げ、平積みをお勧めします。
●ホイールから外してタイヤ単体で保管する場合はタイヤの潰れを防ぐため、
　縦にして保管することをお勧めします。
●タイヤを床置きするときは、ゴム内部の薬品がにじみ出て、
　床が汚れる恐れがありますので、厚手のダンボールなどを敷いてください。

●直射日光、雨及び水、油類、ストーブ類の熱源及び電気火花の出る装置に近い場所などを避けてください。 

縦置き(タイヤ単体) 平積み(ホイール付)

直射日光 雨および水 油類 ストーブ類の熱源 電気花火

タイヤを直射日光や雨にさらされる屋外に長時間置いていると、ゴムの劣化スピードが早まります。スタッドレスタイヤを装着
している間の夏タイヤや、夏タイヤを装着している間のスタッドレスタイヤをご自身で保管する際は、以下の点に注意しましょう。

P16の注釈
※1 ●氷上制動　＜試験条件＞テスト場所／横浜ゴム（株）Ｔ＊ＭＡＲＹ 氷上制動試験路、路面状況／氷上、気温／－０.９～－０.６℃、路面温度／－０.７～－０.６℃、タイヤサイズ／１６５/８０Ｒ１３ ９０/８８N、１６５Ｒ１３ ６ＰＲ、空気圧／フロント
２２０ｋＰａ、リア２４０ｋPａ、リムサイズ／１３×５.０Ｂ、車両／TOYOTA プロボックス（型式：ＮＣＰ５、ＦＦ、１５００ＣＣ）、制動速度／４０ｋｍ/ｈ、制動方法／ＡＢＳブレーキ、乗車人数／１名、＜試験方法＞制動距離を各々５回以上計測し、異常値
を除いた平均値を算出。※記載した数値は、あくまでも一定の条件で計測されたものです。その数値は車両の性能、気温、路面状況等によって異なります。※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※テストに
関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
※2 ●推定摩耗寿命　iG91 for VAN：指数101、SY01V：指数100＜試験条件＞タイヤサイズ：１６５/８０Ｒ１３ ９０/８８N、１６５Ｒ１３ ６ＰＲ、空気圧：フロント２２０ｋＰａ、リア２４０ｋPａ、リムサイズ：１３×5.0Ｂ、車両：TOYOTA サク
シード（型式：ＮＣＰ５１Ｖ）、道路条件：一般路１００％（高速道路使用比率０％）、走行距離：１０，０００ｋｍ、ローテーション：有（装着位置固定で２，０００ｋｍ毎に車両間ローテーション実施）※記載した数値は、あくまでも一定の条件で計測され
たものです。その数値は車両の性能、気温、路面状況等によって異なります。※タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
※3 ●氷上制動性能＜試験方法＞氷上制動試験：時速40km/hから完全に停止するまでの距離を各々5回繰り返して計測し、平均値を算出。＜試験条件＞テスト場所：横浜ゴム（株）T＊MARY 氷上制動試験路、気温：－7.6～－7.8℃、氷温：－5.1～
－5.2℃、タイヤサイズ：205/85R16 117/115L、空気圧：600kPa、車両：ISUZU ELF（型式BKG-NKR85A）、ABS作動：有り＜試験結果＞制動距離iG91：68.3m SY01：75.2m ※記載した数値は、あくまでも一定の条件で計測されたも
のです。その数値は車両の性能、気温、路面状況等によって異なります。※タイヤの表示に関する公正取引競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
※4 ●雪上制動性能＜試験方法＞雪上制動試験：時速40km/hから完全に停止するまでの距離を各々5回繰り返して計測し、平均値を算出。＜試験条件＞テスト場所：横浜ゴム（株）T＊MARY 圧雪制動試験路、気温：－6.1～－6.8℃、タイヤサイズ：
205/85R16 117/115L、空気圧：600kPa、車両：ISUZU ELF（型式BKG-NKR85A）、ABS作動：有り＜試験結果＞制動距離iG91：18.4m  SY01：19.7m ※記載した数値は、あくまでも一定の条件で計測されたものです。その数値は車両
の性能、気温、路面状況等によって異なります。※タイヤの表示に関する公正取引競争規約に定められた試験方法で試験を行っています。※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

※1 ●氷上制動〈試験条件〉タイヤサイズ：195/65R15 91Q、空気圧＜フロント＞250kPa＜リア＞240kPa、試験車両の排気量：1797cc、試験車両の駆動方式：前輪駆動、制動初速：20km/h、路面の種類：氷盤路面、試験場所：軽井沢風越公園アイスア
リーナ（室内）、制動方式：ABSブレーキ※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会へ届け出ています。 試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
※2 ●氷上旋回<試験条件>タイヤサイズ：195/65R15 91Q、空気圧<フロント>250kPa、<リア>240kPa、試験車両の排気量：1797cc、試験車両の駆動方式：前輪駆動、旋回半径：7m、路面の種類：氷盤路面、試験場所：軽井沢風越公園アイスアリー
ナ（室内）※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会へ届け出ています。試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
※3 ●雪上制動〈試験条件〉タイヤサイズ：195/65R15 91Q、空気圧＜フロント＞250kPa＜リア＞240kPa、試験車両の排気量：1797cc、試験車両の駆動方式：4輪駆動、制動初速：40km/h、路面の種類：圧雪路面、試験場所：横浜ゴム株式会社 北海道
タイヤテストセンター、制動方式：ABSブレーキ ※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会へ届け出ています。 試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

P08-11の注釈

P14の注釈
※1 ●氷上制動〈試験結果〉　アイスガード ジーゼロナナゴ : 11.9m、ジオランダー アイティーエス : 15.45m　制動距離差 : 3.55m〈試験条件〉 テスト場所: 軽井沢風越公園アイスアリーナ（室内）、路面状況: 氷盤路面、気温: 9.1℃、路面温度: -1.2℃、タイ
ヤサイズ: 225/65R17 102Q、空気圧: 210kPa、リムサイズ: 17 X 6.5J、車両: HONDA CR-V、型式: DBA-RM4、駆動方式: 四輪駆動、排気量: 2400CC、制動速度: 20km/h、制動方法: ABSブレーキ、乗車: 2名乗車相当〈試験方法〉制動距離を各々
7回計測し、異常値を除いた平均値を算出。※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。
※2 ●摩擦係数 氷上試験機にて摩擦係数を計測。〈試験条件〉 アイスガード エスユーヴィ ジーゼロナナゴ のキャップコンパウンドの試験片を作成。経過年数見合いで促進劣化後、氷上摩擦係数を計測。氷温: -3.0℃、試験場所: 横浜ゴム(株) 平塚製造所内
研究開発センター室内試験機、試験日: 2016年4月5日
※3 ●ころがり抵抗〈試験結果〉　アイスガード ジーゼロナナゴ : 指数95、ジオランダー アイティーエス : 指数100〈試験条件〉 タイヤサイズ: 225/65R17 102Q、空気圧: 210kPa（ISO試験法に準拠）、試験荷重: 6.67kN（ISO試験法に準拠）試験場所: 
横浜ゴム(株) 社内、試験機: 社内試験機、試験法の名称: フォース式 〈試験方法〉当社ドラム抵抗試験機による、ころがり抵抗係数(RRC）を測定※テストに関する詳細なデータはタイヤ公正取引協議会に届け出てあります。

タイヤを正しくご使用いただくために for  SAFETY






