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キャリアの長い女性ゴルファー向けの飛距離志向アイアン

PRGRGRGRGRGR「TR-X 925 CR」女性モデルを発売

　横浜ゴム（株）（社長：南雲忠信）は、PRGR（プロギア）ブランドのアイアンセット「TR-X 925 CR

（ティーアールエックス・キューニーゴ・シーアール）」の女性用モデルを、（株）プロギア（社長：畝

尾伸好）を通じて2004年12月24日より発売する。価格は、5番～9番、Pw、Aw、Swの8本セットで

201,600円（本体価格192,000円）。

　「TR-X 925 CR」は、クロムメタルを採用した「新ツインメタル構造」により、「飛び」と「やさし

さ」を向上させたアイアンセット。フェースとボディにクロムメタル、ソール全面に比重の重いタン

グステンを使用した複合構造のヘッドをもつ。高強度なクロムメタルの採用により、従来のステンレ

ス素材に比べて薄く、高い反発を生むフェース設計が可能となり、大きな慣性モーメントと、最適な

重心位置が実現できた。

　「TR-X 925 CR」は、ドライバー「TR-X 405 DUO」（デュオ・レッド）に対応するアイアンセット。

今回発売するモデルは、通常の女性専用クラブでは満足できない女性向けに、男性用モデルに準じた

設計を行った。ゴルフのキャリアの長い女性が、心地よく打て、飛距離が伸ばせるアイアンとなって

いる。

PRGRウェブサイト　http://www.prgr-golf.com

「TR-X 925 CR 女性モデル」
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PRGR 「TR-X 925 CR女性モデル」の特長

■「新ツインメタル」複合構造ヘッド

　「TR-X 925 CR」の最大の特徴は、フェースとボディにクロムメタル（SAE4130）、ソール全面にタン

グステンを使用した複合構造のヘッド。クロムメタルは、ステンレス（SUS630）の 1.5 倍の強度があるの

で、フェースを薄く設計することが可能となり、高反発フェースが実現した。また、フェースを高くして構え

やすい形状としたにもかかわらず、フェース重量を軽量化することができた。

 クロムメタル採用の中空ツインメタル構造

フェースとボディにクロムメ
タル、ソール全面にタング
ステンを使用した「新ツイン
メタル構造」

■飛距離志向の女性向けモデル

　今回追加発売するのは、ヘッドスピード30～ 34m／秒前後の女性ゴルファー向けモデル。ヘッドは、

一般的な女性用モデルに比べ、ロフト角を小さくし（7番で31°）、「飛び」にこだわった。またシャフトは、

全体が大きくしなり、ヘッドスピードを高める効果のあるタイプを装着し、クラブ総重量も軽量に仕上げた。

※AwとSwの素材はクロムメタルとステンレス
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ご掲載時の読者お問い合わせ先：販売元

株式会社　プロギア

TEL.: 03-3436-3341（直）　FAX: 03-3578-8930

このリリースに関するお問い合わせ先

横浜ゴム株式会社　スポーツ事業部
担当：森川、　石川、　茅根（ちのね）

TEL.: 03-5400-4740（直）　FAX: 03-3436-3814

横浜ゴム株式会社　広報部
担当：入道（いりみち）、　小林、　新谷（しんや）

TEL.: 03-5400-4532（直）　FAX: 03-3432-8430

PRGR 「TR-X 925 CR女性モデル」　のスペック

■M-34、M-30

　価格　＃5～ Swの 8本セットで201,600 円（本体価格 192,000 円）
　単品価格　＃5、＃6　25,200 円／ 1本（本体価格 24,000 円）

番手 ロフト（°） クラブ長さ
（インチ）

総重量（g） バランス

#5 26.0 37.0 326

C-0.0

#6 28.0 36.5 334

#7 31.0 36.0 343

#8 34.0 35.5 353

#9 38.0 35.0 362

Pw 43.0 34.5 372

Aw 49.0 34.0 382 C-1.0

Sw 56.0 34.0 384 C-2.0


